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5. PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI V 

NATANČNOSTI IN VSEBINI OPPN 

5.1. PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI V NATANČNOSTI IN VSEBINI OPPN ZA 
GOSPODARSKO CONO PLAMA PODGRAD 

195. člen  

 (predmet PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji v natančnosti in vsebini občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov za EUP HS 01 IN HS 02 (v nadalj.: PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) določajo: 

− Območje PIP (OPPN) GC Plama Podgrad, 
− Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,  
− Načrt parcelacije,  
− Etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,  
− Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,  
− Rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,  
− Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 

varstvom pred požarom,  
− Pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 

dobro,  
− Vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,  
− Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev. 

(2) Sestavine PIP (OPPN) GC Plama Podgrad so podrobneje obrazložene od 195. člena do 
235. člena tega odloka in grafično prikazane v grafičnih prikazih OPN (PIP(OPPN) GC Plama 
Podgrad). 

(3) Sestavine PIP (OPPN) GC Plama Podgrad so določene tako podrobno, da je na njihovi 
podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi 
objektov. 

 

196. člen  

(vsebina PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Tekstualni del PIP (OPPN) GC Plama Podgrad obsega člene: 
− Splošno, 
− Območje PIP (OPPN) GC Plama Podgrad, 
− Načrtovane prostorske ureditve, 
− Opis vplivov in povezav, 
− Opis rešitev in lokacijski pogoji za posamezne enote urejanja prostora, 
− Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske 

infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo, 
− Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, 

trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
− Načrt parcelacije, 
− Dopustna odstopanja in etapnost izvedbe, 
− Prostorski ukrepi, 
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− Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti PIP (OPPN) GC Plama 
Podgrad. 

(2) Grafični del PIP (OPPN) GC Plama Podgrad obsega:  
− List 1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:2000, 
− List 2: Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora, Merilo M 1:2.000, 
− List 3.1: Zazidalna oziroma ureditvena situacija z lokacijskimi pogoji in prikazom višinske 

ureditve, Merilo M 1:2.000, 
− List 3.2: Lega objektov na zemljišču z regulacijskimi črtami in tehničnimi elementi za zakoličbo 

objektov, Merilo M 1:2.000, 
− List 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo ter grajeno javno dobro - ureditev prometa in komunalne infrastrukture, Merilo M 
1:2.000, 

− List 5: Načrt parcelacije s prikazom javnega dobra, Merilo M 1:2.000. 

(3) Posebne priloge tega PIP (OPPN) GC Plama Podgrad so strokovne podlage za pripravo PIP 
(OPPN) GC Plama Podgrad. 

 

5.1.1. Območje 

197. člen  

(obseg območja PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Območje obsega 71,7 ha površin in sicer obsega: 
− Območje obstoječe gospodarske cone Plama z obsegom 15,85 ha površin na zemljiščih s 

parc. Št.: 3749/5, 3749/6, 3749/7, 3749/8, 3750/10, 3750/11, 3750/12, 3750/15, 3750/16, 
3750/9, 3873/4, 3877/4, 3878/1, 3878/2, 3882, 3885/5, 3936, 3944/3, del 3944/6, del 4001, 
4002, 4003, 4004, 4007, 4010, 4011/3, 4011/4, 4011/5, 4011/6, 4011/7, 4012/1, 4012/2, 
4012/3, 4012/4, 4012/5, 4012/6, 4012/7, 4012/8, del 4013/3, 4015, 4027/3, 4331/6, 4331/8, 
4331/9, 4332/8, 4332/9, 4333/1, 4333/10, 4333/11, 4333/12, 4333/13, 4333/14, 4333/5, 
4333/9, 4334/3, 4334/8, 4335/1, 4335/11, 4335/15, 4335/16, 4335/2, 4335/5, 4336/10, 4336/2, 
4336/5, 6306/4, 6306/5, 6306/6, 6306/8, 6306/9, del 3750/14, del 3877/6, del 3877/7, del 
3885/2, del 3885/3, del 3885/4, del 3885/7, del 3938, del 3944/5, del 4013/2, del 4014/1, del 
4331/1, del 4331/3, del 4331/7, del 4332/4, del 4333/15, del 4336/9, del 6304/10, del 6304/34, 
del 6306/1, del 6306/7, del 3937, 4332/6 vse k.o. Hrušica.  

− Območje gozdnih in travniških površin južno in severno od obstoječega kompleksa z obsegom 
29,05 ha površin na zemljiščih s parc. št.: 3802/12, 3802/13, 3802/2, 3802/3, 3863/1, 3863/2, 
3863/3, 3863/4, 3863/5, 3863/6, 3863/7, 3864/1, 3865, 3866/1, 3866/2, 3866/3, 3868, 3869, 
3870, 3872, 3873/2, 3874, 3875/1, 3875/2, 3876/1, 3876/2, 3877/1, 3885/6, 3885/8, 3886/1, 
3886/2, 3886/3, 3886/4, 3887/1, 3887/2, 3888/1, 3888/2, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893/1, 
3893/2, 3894/1, 3894/2, 3894/3, 3896, 3897, 3932, 3933, 3934/1, 3934/2, 3935/1, 3935/2, 
3944/2, 3949/4, 3950, 3951, 3952, 3953/1, 3953/2, 3954, 3995/2, 3997, 3998/1, 3998/2, 
3999/1, 4000/2, 4000/4, 4016/1, 4016/2, 4016/3, 4016/4, 4017/1, 4018/1, 4018/2, 4019, 4020, 
4021, 4022/1, 4022/2, 4023/1, 4023/2, 4023/3, 4024/1, 4024/2, 4024/3, 4024/4, 4025, 4026, 
4027/1, 4027/2, 4027/3, 4027/4, 4027/5, 4027/6, 4027/7, 4027/8, 4027/9, 4028, 4029, 4030/1, 
4030/2, 4030/3, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4040, 4041, 4042, 4126, 
4127, 4128/1, 4128/2, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4135/2, 4187/2, 4194, 4195, 4196/1, 
4196/2, 4197/1, 4197/2, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4204, 4205, 4206/1, 4206/2, 4207, 
4208, 4311, 4314, 4316, 4317, 4318, 4319/1, 4319/2, 4320/1, 4320/2, 4320/3, 4320/4, 4321, 
4322, 4323, 4324, 4325, 4326/1, 4326/2, 4326/3, 4327, 4331/2, 4335/17, 4335/7, 4336/3, 
4336/4, 4337, 6304/33, 3877/5, del 3937, del 3944/5, del 4001, del 6306/1, del 3747/4, del 
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3750/14, del 3831, del 3835, del 3853, del 3854, del 3855, del 3856, del 3857/2, del 3857/3, 
del 3877/6, del 3877/7, del 3885/2, del 3885/3, del 3885/4, del 3885/7, del 3899/1, del 3900, 
del 3928/2, del 3930, del 3931, del 3936, del 3938, del 3944/6, del 3994, del 3995/1, del 
4013/2, del 4013/3, del 4014/1, del 4043, del 4120, del 4121, del 4123, del 4124, del 4125, del 
4134, del 4135/1, del 4187/1, del 4190/1, del 4191, del 4192, del 4209, del 4210, del 4308/1, 
del 4309/1, del 4309/2, del 4310/1, del 4310/2, del 4328/1, del 4329/2, del 4330/2, del 4330/3, 
del 4330/4, del 4331/1, del 4331/3, del 4331/4, del 4331/5, del 4331/7, del 4332/4, del 
4333/15, del 4334/5, del 4335/6, del 4336/9, 4338/1, del 4348/2, del 4352, del 6304/10, del 
6304/32, del 6304/34, del 6306/7, 3802/11 vse k.o. Hrušica in del 1716/1, del 1716/2, del 
1954, del 953/1 vse k.o. Podgrad. 

− Območje parkirišč in pretežno travniških površin zahodno od obstoječega kompleksa z 
obsegom 4,6 ha površin na zemljiščih s parc. št.: del 3747/1, del 3747/4, 3749/1, 3749/4, 
3750/1, 3750/2, 3750/4, 3750/5, 3750/6, 3750/7, 3750/8, 3751/3, 3751/4, 6304/10 vse k.o. 
Hrušica. 

− Območje pretežno gozdnih površin jugozahodno od obstoječega kompleksa z obsegom 22,3 
ha površin na zemljiščih s parc. št.: 3716/15, 3716/16, 3738/1, 3738/2, 3741/2, 3741/3, 
3742/2, 3743/1, 3743/4, 3743/5, 3744/2, 3745/2, 3745/3, 3745/4, 3745/5, 3745/6, 3746/2, 
3747/2, 3747/3, 3748/1, 3748/2, del 3739/2, del 3740, del 3741/1, del 3742/1, del 3744/1, del 
3745/1, del 3747/4, del 6304/10 vse k.o. Hrušica. 

(2) Območje PIP (OPPN) GC Plama Podgrad je prikazano na geodetskem načrtu z združeno 
vsebino topografskega in katastrskega načrta v merilu 1:1000 in je prikazano v grafičnih 
prikazih OPN (PIP(OPPN) GC Plama Podgrad), List 1: Območje podrobnega načrta z 
obstoječim parcelnim stanjem, M 1:2000.  

 

198. člen  

(podenote urejanja prostora PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Območje se deli na podenote urejanja prostora: 
− HS 01/1 s PNRP gospodarske cone predstavlja območje vzdrževanja stanja. 
− HS 01/2 s PNRP gospodarske cone predstavlja območje novih prostorskih ureditev. 
− HS 01/3 s PNRP površine cest predstavlja območje javnih in drugih zelenih površin. 
− HS 02 s PNRP gospodarske cone parki predstavlja območje novih prostorskih ureditev. 

(2) Podenote urejanja prostora in določitev PNRP v območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad je 
prikazana v grafičnih prikazih izvedbenega dela OPN (PIP (OPPN) GC Plama Podgrad), List 
3: Prikaz namenske rabe - prikaz podenot urejanja prostora, M 1: 1000. 

 

5.1.2 Opis vplivov in povezav 

199. člen  

(vplivno območje PIP (OPPN) GC Plama Podgrad in opis vplivov ureditve PIP (OPPN) GC Plama 
Podgrad na sosednja območja) 

(1) Načrtovana prostorska ureditev upošteva: 
− Naravne danosti prostora (vrtačasto oblikovan teren z nihanjem nadmorske višine terena od 

517,00 m n.v. do 584,00 m n.v.). 
− Omejitve, izhajajoče iz okoljevarstvenih zahtev, predvsem s področja varstva velikih zveri.  
− Možnosti ločenega razvoja območja EUP HS 01 in HS 02. 

(2) Vplivno območje poleg območja PIP (OPPN) GC Plama Podgrad obsega še: 
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− Območje prometnega priključevanja na glavno cesto G1-7/355 Podgrad - Obrov in sicer južno 
od naselja Hrušica in zahodno od naselja Podgrad. 

− Zemljišča s parc. št. 3716/13, 3716/14, 3736/2, 3737, 3739/3, 3739/4 vse k.o. Hrušica, ki so 
zaradi varovalnih zahtev (varstvo velikih zveri), ki izhajajo iz Okoljskega poročila k OPN Ilirska 
Bistrica  in Strokovnih podlag za zveri za območje Podgrad – Hrušica (izdelal Hubert Potočnik, 
oktober 2011) ohranjajo kot gozdna in kmetijska zemljišča. 

− Celotno območje občine in regije zaradi zagotovitve površin za gospodarski razvoj ob glavni 
cesti I. reda v obsegu nad 50,0 ha.   

(3) Realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila: 
− Izboljšavo stanja na področju gospodarskega razvoja z vzpostavitvijo komunalno opremljene 

gospodarske cone v obsegu nad 50,0 ha na nivoju občine in tudi na nivoju regije. 
− Izboljšavo stanja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v obstoječi gospodarski 

coni s celovito komunalno ureditvijo območja. 

 

5.1.3 Načrtovane prostorske ureditve 

200. člen  

(načrtovane prostorske ureditve PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Ureditev območja PIP (OPPN) GC Plama Podgrad obsega: 
− Ureditev gospodarske cone v območju EUP HS 01 kot območja namenjenega predvsem širitvi 

obstoječe gospodarske dejavnosti.  
− Ureditev gospodarske cone v območju EUP HS 02 kot območja namenjenega ureditvi 

samostojne gospodarske cone. 
− Ureditev prometnega omrežja.  
− Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture.  
− Okoljevarstvene ukrepe in ureditve. 

(2) Prostorske ureditve obsegajo gradnje novih objektov in ureditev, rekonstrukcijo objektov, 
vzdrževalna dela in odstranitve objektov ter urejanje javnih in drugih zelenih površin. 

 

201. člen  

(načrtovani objekti PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Prostorske ureditve vključujejo novo gradnjo stavb in objektov gradbeno inženirskih objektov.  

(2) Primarno načrtovani objekti, ki bodo obsegali večino površin, so glede na klasifikacijo 
objektov: 

− CC-SI CC-SI 12201 Stavbe javne uprave, 
− CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 
− CC-SI 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 
− CC-SI 12303 Bencinski servisi, 
− CC-SI 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 
− CC-SI 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi 

povezane stavbe, 
− CC-SI 12420 Garažne stavbe, 
− CC-SI 12510 Industrijske stavbe. 
− CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, 
− CC-SI 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 
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− CC-SI 12713 Stavbe za spravilo pridelka 
− CC-SI 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
− CC-SI 23020 Energetski objekti, 
− CC-SI 23030 Objekti kemične industrije, 
− CC-SI 23040 Drugi kompleksni objekti, ki niso uvrščeni drugje. 

(3) Sekundarno načrtovani objekti, ki lahko obsegajo največ predpisan prag, so glede na 
klasifikacijo objektov: 

− CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev in sicer skupna BTP ne 
sme presegati 1750,00 m2 v EUP HS 01 in 1750,00 m2 v EUP HS 02. 

− CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice in sicer skupna BTP ne sme presegati 1750,00 
m2 v EUP HS 01 in 1750,00 m2 v EUP HS 02. 

− CC-SI 12301 Trgovske stavbe in sicer skupna BTP ne sme presegati 1750,00 m2 v EUP HS 
01 in 1750,00 m2 v EUP HS 02. 

− CC-SI 12302 Sejemske dvorane, razstavišča, in sicer skupna BTP ne sme presegati 
15.000,00 m2 v območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad. 

− CC-SI 12650 Športne dvorane in sicer skupna BTP ne sme presegati 1750,00 m2 v EUP HS 
01 in 1750,00 m2 v EUP HS 02. 

− CC-SI 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje in sicer skupna BTP ne 
sme presegati 1750,00 m2 v EUP HS 01 in 1750,00 m2 v EUP HS 02. 

− CC-SI 24110 Športna igrišča in CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas pod pogojem, da njihova BEP ne presega 15% BEP izvedenih 
primarno načrtovanih objektov (pridobljeno uporabno dovoljenje). 

(4) Za zagotovite funkcionalnosti območja so načrtovani še objekti in gradbeno inženirski 
objekti: 

− CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, 
− CC-SI 22121 Prenosni vodovodi, 
− CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, 
− CC-SI 22130 Prenosna komunikacijska omrežja, 
− CC-SI 22210 Distribucijski plinovodi, 
− CC-SI 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo, 
− CC-SI 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, 
− CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, 
− CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, 
− CC-SI 22232 Čistilne naprave, 
− CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, 
− CC-SI 24203 Odlagališča odpadkov. 

 

202. člen  

(dopustne dejavnosti v PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Dopustne so vse dejavnosti, ki jih določa  Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. 
RS, št. 69/07 in 17/2008 – v nadalj.: SKD 2008) pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje glede 
načrtovanih objektov iz prejšnjega člena in pogoje glede načrtovanih objektov in ureditev za 
posamezno pEUP. 

 

203. člen  

(dopustne gradnje in druga dela PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 
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(1) Poleg gradenj in drugih del, načrtovanih s tem PIP (OPPN), so v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje graditve objektov ob pogoju, da ne omogočajo ureditev in uporabe po tem PIP 
(OPPN), dopustne še: 

− Rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih, zakonito zgrajenih objektov, pri čemer se ne 
sme spremeniti namembnost objektov, ki je bila določena v upravnem dovoljenju. Obstoječa 
velikost se lahko spremeni za največ 25% glede na prostornino obstoječega objekta. 

− Rekonstrukcije, vzdrževalna dela in gradnje novih objektov gospodarske javne infrastrukture 
ali grajenega javnega dobra in priključkov nanje. 

− Odstranitve objektov. 

 

5.1.4 Opis rešitev ter lokacijski pogoji  

204. člen  

(opis rešitev načrtovanih objektov in ureditev PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Obravnavano območje se celovito ureja in sicer se v območju EUP HS 01 in HS 02 uredi dve 
samostojni območji gospodarskih con, ki se lahko razvijata kot celota ali kot ločeni enoti.  

(2) Zasnova GC Plama Podgrad je določena z umestitvijo glavnih prometnih povezav na 
obstoječe višine terena z minimalnimi zemeljskimi posegi (delni vkop dostopne ceste z 
oznako DC1 na zahodnem robu EUP HS 01) in sicer je predvidena: 

− Novogradnja glavne prometnice z oznako DC1 v smeri sever-jug, ki povezuje območje EUP 
HS 02 preko zahodnega roba območja HS 01 in obstoječe lokalne ceste Tovarna Plama – G7 
z glavno cesto G1-7/355  Podgrad – Obrov.  

− Novogradnja glavne prometnice z oznako DC2 v smeri zahod-vzhod, ki povezuje območje 
pEUP HS 01/1 in severno polovico pEUP HS 01/2 z glavno prometnico z oznako DC1 na 
zahodu in z lokalno cesto G7 – Tovarna Plama na vzhodu. 

− Novogradnja glavne prometnice z oznako DC3 v smeri zahod-vzhod, ki povezuje območje 
pEUP HS 01/1 in južno polovico pEUP HS 01/ z glavno prometnico z oznako DC1 na zahodu 
in z lokalno cesto G7 – Plama na vzhodu. 

(3) Zasnova GC Plama Podgrad: 
− Dopušča možnost postopne izgradnje znotraj EUP HS 01 in HS 02 in sicer dopušča postopno 

izgradnjo posameznih polj posamezne EUP in tudi posameznih objektov znotraj 
posameznega polja. 

− Z oblikovanjem urbanih robov območja EUP HS 01 in HS 02 z drevoredi ob glavnih 
prometnicah z oznako DC1, DC 2 in DC3 tvori zaključeno celoto. 

(4) Ureditev GC Plama Podgrad vključuje: 
− Ureditev gospodarske cone v območju EUP HS 01 kot območja namenjenega širitvi dejavnosti 

Plame. 
− Ureditev gospodarske cone v območju EUP HS 02 kot območja namenjenega ureditvi 

samostojne gospodarske cone. 
− Ureditev prometnega omrežja in sicer predvsem ureditev obstoječih lokalnih cest, novogradnje 

glavnih prometnic z oznako DC1, DC 2 in DC3 in novogradnje notranjih povezovalnih cest. 
− Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture. in sicer predvsem: novogradnja 

nizkonapetostnega elektroenergetskega daljnovoda in štirih transformatorskih postaj z oznako 
TP1, TP2, TP3 in TP4, novogradnja distribucijskega vodovodnega omrežja in novogradnja 
fekalne in meteorne kanalizacije ter dveh čistilnih naprav.  

− Ureditev magistralnega vodovodnega omrežja v območju EUP HS 01 in HS 02, katerega trasa 
poteka po sredini območja HS 01/1 in severnem obrobju HS 01/3, dopustna je tudi potek trase 
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po južnem obrobju območja HS 01/2. 
− Okoljevarstvene ukrepe in ureditve. 

(5) V grafičnih prikazih izvedbenega dela OPN (PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) je prikazana: 
− Rešitev načrtovanih objektov in površin za HS 01 IN HS 02/1 na Listu 4.1: Zazidalna oziroma 

ureditvena situacija z lokacijskimi pogoji in prikazom višinske ureditve, M 1: 2000, 
− Lokacijski pogoji za HS 01 IN HS 02/1 na Listu 4.2: Lega objektov na zemljišču z 

regulacijskimi črtami in tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, M 1: 2000, 
− Rešitev objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture na Listu 4.2: Prikaz 

ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo 
ter grajeno javno dobro - ureditev prometa in komunalne infrastrukture, Merilo M 1:2.000. 

 

205. člen  

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za podenoto HS 01/1) 

(1) V podenoti HS 01/1 se načrtuje notranja ureditve in dopolnitev obstoječe strukture obstoječe 
prostorske ureditve v obsegu 158.406,00 m2 in sicer funkcionalne dopolnitve območja, ki: 

− Ne zahtevajo spremembe prometnega režima v območju pEUP HS 01/2 in HS 01/3 in 
ohranjajo obstoječo lokalno cesto Tovarna Plama – G7 oz. omogočajo načrtovano 
rekonstrukcijo ali deviacijo. 

− Omogočajo izvedbo 1. Faze načrtovanih ureditev v pEUP HS 01/2 in EUP HS 02. 

(2) Gabariti: 
− Kota gotovega terena je določena s koto nadmorske višine obstoječega terena in sega od 

526,00 m n.v. do 530,00 m n.v. (± 1,00 m). 
− Dopustne so izravnave terena (vkopi in nasipi) za zagotovitev načrtovanih kot gotovega 

terena. 
− Tlorisni gabariti se prilagajajo obstoječim objektom in tehnologiji dejavnosti. 
− Višinski gabariti: največja dopustna višina stavbe nad terenom je 15,00 m merjeno od najnižje 

točke terena ob stavbi do slemena oz. najvišje točke stavbe z izjemo objektov, katerih višino 
določa tehnologija dejavnosti. Dopustna je tudi delno ali popolnoma vkopana klet. 

(3) Lega: 
− Lega objektov je določena z odmikom objektov od meje pEUP HS 01/1, ki ne sme biti manjši 

od 5,00 m z izjemo ukinitve odmika v primeru združevanja načrtovanih objektov v pEUP HS 
01/1 z načrtovanimi objekti v posameznih zazidalnih poljih v pEUP HS 01/2. 

− Dostopi se urede z obstoječe lokalne ceste Tovarna Plama – G7, ki se uredi z deviacijo. 
Dopustna je ureditev dostopov z notranjih cest v pEUP HS 01/1 in HS 01/2.  

 

206. člen  

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za podenoto HS 01/2) 

(1) V podenoti HS 01/2 se načrtuje ureditev gospodarske cone kot območja primarno 
namenjenega širitvi dejavnosti Plame v obsegu 290.405,00 m2, ki je  notranje razdeljena v 
deset zazidalnih polj (v nadalj.: ZP) z možnostjo razširitve za štiri dodatna ZP sicer: 

− Severna polovica v pet ZP različnih širin glede na obstoječ zazidalni vzorec v pEUP HS 01/1, 
ki si slede od zahoda proti vzhodu v širini: najmanj 71,00 m, najmanj 184,00 m, 140,00 m, 
100,00 m in 95,00 m z različnimi dolžinami od najmanj 41,00 m do 171,00 m. 

− V severni polovici se dopušča možnost ureditve dodatnih štirih ZP severno in zahodno od 
dostopne ceste z oznako DC2. 
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− Južna polovica v pet ZP načelnih širin 100,00 m ali 140,00 m glede na obstoječ zazidalni 
vzorec v pEUP HS 01/1, ki si slede od zahoda proti vzhodu v širini: največ 112,00 m, 140,00 
m, 140,00 m, 100,00 m in najmanj 95,00 m z različnimi dolžinami od najmanj 63,00 m do 
310,00 m. 

− V smeri zahod-vzhod potekata glavni dostopni cesti in sicer na severno in južni meji območja z 
oznako DC 2 in DC 3 ter dostopna cesta z oznako DC 4. 

− Kot del dostopne ceste z oznako DC 4 in del notranje ceste z oznako 2.1 se rekonstruira ali 
deviira obstoječa lokalna cesta Tovarna Plama – G7. 

− Obstoječa notranja ceste, ki povezuje obstoječo lokalno cesto Tovarna Plama – G7 z 
območjem EUP HS 02 se ob izvedbi glavne dostopne ceste z oznako DC 1 uredi kot slepa 
cesta z obračališčem. 

(2) Gabariti: 
− Kota gotovega terena ZP je določena s koto nadmorske višine notranjih cest z oznako DC 2.1, 

DC 2.2, DC 2.3, DC 2.4, DC 2.5 in DC 3.1, DC 3.2, DC 3.3., DC 3.4 s katerih so posamezna 
zazidalna polja dostopna in sega od 527 m n.v. (± 1,00 m)  do 529 m n.v. (± 1,00 m)  v večini 
zazidalnih polj do izjemo ZP z oznako O 22 z koto od 529 m n.v. (± 1,00 m) do 534 m n.v. (± 
1,00 m). 

− Dopustne so izravnave terena (vkopi in nasipi) za zagotovitev načrtovanih kot gotovega 
terena. 

− Tlorisni gabariti: tipski tlorisni gabarit dimenzij 26,00 m x 45,00 m oziroma 60,00 m (odvisno od 
širine posameznega zazidalnega polja) pri čemer so največji gabariti določeni z gradbenimi 
linijami in gradbenimi mejami ter minimalnim odmikom od parcelne meje. 

− Višinski gabariti: največja dopustna višina stavbe nad terenom je 15,00 m merjeno od najnižje 
točke terena ob stavbi do slemena oz. najvišje točke stavbe z izjemo objektov, katerih višino 
določa tehnologija dejavnosti.. Dopustna je tudi delno ali popolnoma vkopana klet. 

(3) Lega: 
− Lega objektov je določena gradbenimi mejami ob glavnih dostopnih cestah z oznako DC 2 in 

DC 3 ter ob notranjih cestah z oznako DC 2.1, DC 2.2, DC 2.3, DC 2.4, DC 2.5 in DC 3.1, DC 
3.2, DC 3.3., DC 3.4. 

− Regulacijske črte ob glavnih dostopnih cestah z oznako DC 2 in DC 3  določajo mejo javnih 
zelenic, ki leže  med cestnim telesom in posameznim zemljiščem z nameravanimi gradnjami.  

− Ne glede na prejšnjo alinejo te točke je potrebno v okviru zemljišča z nameravano gradnjo 
zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah tako za 
zaposlene kot obiskovalce. 

− Kjer lega objektov ni določena z gradbeno linijo ali gradbeno mejo se upošteva minimalni 
odmik od parcelne meje 5,00 m.  

− Ne glede na prejšnjo alinejo te točke je potrebo zagotoviti odmik med sosednjimi objekti v 
skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti. 

− Dostopi se urede z notranjih cest z oznako DC 2.1, DC 2.2, DC 2.3, DC 2.4, DC 2.5 in DC 3.1, 
DC 3.2, DC 3.3., DC 3.4 v smeri sever-jug. Ureditev dostopov z glavnih dostopnih cest z 
oznako DC 2 in DC 3 v smeri zahod- vzhod ni dopustna. 

 

207. člen  

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za podenoto HS 01/3) 

(1) V podenoti HS 01/3 se načrtujejo predvsem prometne površine v obsegu 45.597,00 m2 in 
sicer: 

− Novogradnja glavne dostopne ceste z oznako DC1. 
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− Ureditev površin za mirujoči promet. 
− Novogradnja sekundarno načrtovanih objektov iz 8. Člena tega odloka. 

(2) Gabariti: 
− Kota glavne dostopne ceste je odvisna od obstoječega terena in sicer poteka od kote 541,00 

m n.v. (± 1,00 m) na križišču z notranjo cesto z oznako DC 4 do najvišje kote na vrhu hriba 
554,00 m n.v. (± 1,00 m)  na 530,00 m n.v. (± 1,00 m)  na križišču z dostopno cesto z oznako 
DC 3 in DC 5a. 

− Kota gotovega terena obstoječih in načrtovanih površin za mirujoči promet je določena s koto 
nadmorske višine notranje ceste, ki poteka po robu pEUP HS 01/1 in HS 01/2 in sicer sega od 
533,50 m n.v. (± 1,00 m)  do 540 m n.v. (± 1,00 m). 

− Dopustne so izravnave terena (vkopi in nasipi) za zagotovitev načrtovanih kot gotovega 
terena. 

− Tlorisni gabariti površin za mirujoči promet: so določeni z gabariti obstoječih in načrtovanih pri 
čemer se načrtovane površine urede vzporedno s terenom v globini največ 16,00 m. 

− Tlorisni gabariti stavb: največji tlorisni gabariti so določeni z največjo globino objekta 50,00 m 
ter minimalnim odmikom od parcelne meje. 

− Višinski gabariti: največja dopustna višina stavbe nad terenom je 15,00 m merjeno od najnižje 
točke terena ob stavbi do slemena oz. najvišje točke stavbe z izjemo objektov, katerih višino 
določa tehnologija dejavnosti. Dopustna je tudi delno ali popolnoma vkopana klet. 

(3) Lega: 
− Lega objektov je določena z minimalnim odmikom od cestnega telesa obstoječe lokalne ceste 

in notranje ceste v jugozahodnem vogalu območja 5,00 m in največjo globino objekta 50,00 m. 
− Minimalni odmik od parcelne meje 5,00 m.  
− Ne glede na prejšnjo alinejo te točke je potrebo zagotoviti odmik med sosednjimi objekti v 

skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti. 
− Dostopi se urede z obstoječe lokalne ceste in notranje ceste, ki poteka od obstoječe lokalne 

ceste do križišča z dostopno cesto z oznako DC1 in DC2 ter DC 5a. 
− Ureditev dostopov z dostopne ceste oznako DC 1 ni dopustna. 
− Ohranitev gozdnih površin med glavno dostopno cesto z oznako DC 1 in nižje ležečimi 

površinami objektov. 

 

208. člen  

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za podenoto HS 02) 

(1) V podenoti HS 02 se načrtuje gradnja samostojne gospodarske cone v obsegu 222.643,00 
m2, ki je  notranje razdeljena v deset ZP in sicer: 

− Severna polovica v dve ZP širine 105,00 m, eno ZP širine 100,00 m in dve ZP širine 95,00m  s 
skupno dolžino 220,00 m. 

− Južna polovica v dve ZP širine 105,00 m, eno ZP širine 100,00 m in dve ZP širine 95,00m z 
dolžino na zahodni meji 62,40 m  do dolžine 184,50 m v sredine in dolžine 131,40 m na 
vzhodni meji. 

− V smeri zahod-vzhod potekata glavni dostopni cesti in sicer med južno in severno polovico ter 
na severni meji z oznako DC 5a in DC 5b. 

(2) Gabariti: 
− Kota gotovega terena posameznega ZP je določena s koto nadmorske višine notranjih cest z 

oznako DC 5.1, DC 5.2, DC 5.3, DC 5.4, DC 5.5., DC 5.6, DC 5.7, DC 5.8 in DC 5.9, s katerih 
so posamezna zazidalna polja dostopna in sega od 530 m n.v. (± 1,00 m)  do 535 m n.v. (± 
1,00 m)  z izjemo ZP z oznako O1 za katerega se kota gotovega terena določi s koto notranje 
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ceste z oznako DC 5.1 in koto dostopne ceste z oznako DC 5a).  
− Dopustne so izravnave terena (vkopi in nasipi) za zagotovitev načrtovanih kot gotovega 

terena. 
− Tlorisni gabariti: tipski tlorisni gabarit dimenzij od 30,50 m do 35,50 m (odvisno od širine 

posameznega zazidalnega polja) x 53,00 m pri čemer so največji tlorisni gabariti določeni z 
gradbenimi linijami in gradbenimi mejami ter minimalnim odmikom od parcelne meje.  

− Višinski gabariti: največja dopustna višina stavbe nad terenom je 15,00 m merjeno od najnižje 
točke terena ob stavbi do slemena oz. najvišje točke stavbe z izjemo objektov, katerih višino 
določa tehnologija dejavnosti.. Dopustna je tudi delno ali popolnoma vkopana klet. 

(3) Lega: 
− Lega objektov je določena z gradbenimi linijami ob dostopnih cestah v smeri zahod-vzhod ter 

z gradbenimi mejami ob notranjih cestah ter odseku dostopne ceste v smeri sever-jug. 
− Regulacijske črte v smeri zahod-vzhod določajo mejo javnih zelenic, ki leže  med cestnim 

telesom in posameznim zemljiščem z nameravanimi gradnjami.  
− Ne glede na prejšnjo alinejo te točke je potrebno v okviru zemljišča z nameravano gradnjo 

zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah tako za 
zaposlene kot obiskovalce. 

− Kjer lega objektov ni določena z gradbeno linijo ali gradbeno mejo se upošteva minimalni 
odmik od parcelne meje 5,00 m.  

− Ne glede na prejšnjo alinejo te točke je potrebo zagotoviti odmik med sosednjimi objekti v 
skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti. 

− Dostopi se urede z notranjih cest z oznako DC 5.1, DC 5.2, DC 5.3, DC 5.4, DC 5.5., DC 5.6, 
DC 5.7, DC 5.8 in DC 5.9. Dostopi do objektov v ZP z oznako O1 se lahko urede tudi z 
dostopne ceste z oznako DC 5a. 

− Ureditev dostopov z dostopnih cest oznako DC 5a na delu v smeri zahod- vzhod in DC 5b ni 
dopustna. 

 

209. člen  

(lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in zunanjih površin v PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Oblikovanje stavb v EUP HS 01 in HS 02: 
− Oblikovanje stranic, ki mejijo na javni prostor, kot glavnih reprezentančnih fasad. 
− Energetsko varčno oblikovanje stavb. 
− Objekti naj bodo oblikovno enostavni geometrično čistih oblik, tako da tvorijo z ostalimi objekti 

jasno in berljivo prostorsko kompozicijo. Fasade naj bodo preprosto in čisto oblikovane v 
kovinski, plastični, lahki betonski ali leseni izvedbi. Pri oblikovanju fasad naj bo poudarjena 
njihova horizontalna komponenta Posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likovno 
poenotene in harmonično uglašene.  

− Priporoča se gradnja lahkih montažnih konstrukcij (lahke betonske, jeklene ali lesene 
konstrukcije v različnih kombinacijah), ki dopuščajo zaželeno fleksibilnost, mobilnost in 
morebitno reciklažo posameznih objektov.  

− Strehe so ravne ali položne eno ali dvokapnice z naklonom največ 12°, tako da se strešine 
skrijejo za fasadni venec in se s tem iz bližnjih pogledov ustvari vtis ravne strehe. Strešina naj 
daje videz ravne strehe skrite za fasadni venec ali fasadno ploskev. Na strehah so dopustni 
sončni kolektorji in fotovoltaične celice pri čemer se njihov naklon določi glede na tehnologijo. 

(2) Dodatna merila za oblikovanje objektov v pEUP HS 01/3: 
− Oblikovanje površin za mirujoči promet objektov v terasah in sicer oblikovanje teras vzporedno 

s terenom z vmesnimi ozelenitvami in globini največ 16,00 m. 
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− Oblikovanje stavb v terasah in sicer postavitev daljše stranice stavb vzporedno s terenom ali 
terasasto oblikovanje stavb tako da se ustvari vtis teras vzporednih s terenom. 

− Višinske razlike se uporabi kot prednost lokacije kot npr. uporaba obstoječega višinsko 
razgibanega kamnitega zidu za različne namene: sedenje, premostitev višinskih razlik, 
razstavni pano… 

(3) Oblikovanje urejenih zelenih površin: 
− Obvezna je zasaditev drevoredov z visokodebelnim drevjem na javnih zelenicah, ki so 

določene z regulacijskimi linijami.  
− Ohraniti je potrebno jasno razmejitev med grajenimi in naravnimi krajinskimi strukturami v 

prostoru. 
− Parkirne površine naj bodo zasenčene z visokodebelnim drevjem in obdane z okrasnimi 

zelenicami ali živo mejo. 
− Območje se opremi z enotno oblikovano urbano opremo (luči, klopi, koši za smeti,..).  

(4) Oblikovanje utrjenih površin: 
− Za oblikovanje tlakov na obdelanih površinah so dopustni materiali kot so: asfalt v kombinaciji 

z granitnimi kockami (dovoljena kombinacija z asfaltom in betonskimi ploščami), obvezna pa 
je obroba v kamnu ali betonski robniki. Površine namenjene parkiranju se izvede bodisi v 
betonski ali asfaltni izvedbi, ki morajo imeti zagotovljeno odvajanje meteornih voda preko 
pravilno dimenzioniranih peskolovov in oljnih lovilcev.  

− Oblikovanje škarp in podpornih zidov  

(5) Izven urejenih zelenih površin se ohrani obstoječi gozd.  

 

210. člen  

(rušitve PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) PIP (OPPN) GC Plama Podgrad ne določa obveznih odstranitev stavb. 

(2) Komunalni, energetski in drugi vodi, ki ne bodo v funkciji, se prekinejo in odstranijo. 

(3) Vsa rušitvena dela in ravnanje z gradbenimi odpadki je potrebno izvajati v skladu z 
veljavnimi področnimi predpisi. 

 

211. člen  

(nezahtevni in enostavni objekti PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad so dopustni nezahtevni in enostavni objekti: 
− Ograje do višine 1,80 m. Ograje ne smejo ovirati prometne preglednosti. 
− Škarpe in podporni zidovi. 
− Pešpoti in kolesarske steze. 
− Urbana oprema, spominska obeležja in fontane v skladu z pogoji za oblikovanje.. 
− Izvedba geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje 

kompleksa. 
− Na strehah so dopustni sončni kolektorji in fotovoltaične celice, ki ne smejo izstopati oz. motiti 

videza kompleksa. 
− Pomožni cestni objekti,  
− Komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi in naprave ter priključki. 
− Pomožni objekti za spremljanje stanja okolja na nevpadljivih lokacijah. 
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5.1.5 Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske 

infrastrukture  

212. člen   

(zasnova rešitev prometne infrastrukture PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) GC Plama Podgrad leži med naseljema Podgrad in Hrušica in ne predstavlja del 
posameznega naselja ampak samostojno območje. GC leži južno od glavne ceste G1-7/355 
Podgrad – Obrov, na katero se priključuje preko: 

− Lokalne ceste Tovarna Plama – G7 severno od GC južno od naselja Hrušica, 
− Lokalne ceste G7 - Tovarna Plama vzhodno od GC zahodno od naselja Podgrad. 

(2)  V okolici GC Plama Podgrad potekajo tudi poljske in gozdne makadamske poti, ki jih je 
mogoče izkoristiti kot eventualne dodatne intervencijske poti oziroma kot osnove tras 
načrtovanih cest v primeru širitve območja GC v območje EUP HS 03. 

(3) Območje PIP (OPPN) GC Plama Podgrad je prometno zasnovano kot dve prometni zanki, ki 
se na glavno cesto I. reda G1-7/355 Podgrad – Obrov  preko obstoječih lokalnih cest 
priključujejo preko: 

− Glavne dostopne ceste z oznako DC 1 na severu. 
− Glavnih dostopnih cest z oznako DC 2 in DC 3 na vzhodu. 

(4) Prometni zanki tvorijo: 
− Glavne dostopne ceste z oznako DC1, DC2, DC3 okoli območja EUP HS 01. 
− Glavni dostopni cesti z oznako DC 5a in DC 5b okoli območja EUP HS 02.  

(5) Na glavne dostopne ceste so priključene vse ceste notranje prometne mreže. 

(6) Cilji prometnega urejanja: 
− Predvideti nove dostopne ceste z navezavo na obstoječo prometno infrastrukturo, 
− Urediti notranjo prometno mrežo, 
− Urediti površine za mirujoči promet,  
− Urediti intervencijske poti, 
− Urediti površine za pešce in kolesarje. 

(7) Načrtovana prometna ureditev obsega: 
− Novogradnjo glavne dostopne ceste z oznako DC1 za potrebe napajanja območja PIP 

(OPPN) GC Plama Podgrad. 
− Novogradnjo glavnih dostopnih cest z oznako DC2, DC3 in DC4 za potrebe napajanja 

območja EUP HS 01. 
− Novogradnjo glavnih dostopnih cest z oznako DC 5a in DC 5b za potrebe napajanja območja 

EUP HS 02. 
− Vkope in nasipe potrebne za izvedbo glavnih dostopnih cest. 
− Ureditev notranje prometne mreže z izravnavami terena, vkopi in nasipi in s površinami za 

mirujoči in peš promet. 

(8) Ceste in priključki na ceste morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji 
upravljavca ceste. 

(9) Vse prometne, manipulativne in parkirne površine morajo biti asfaltirane ali tlakovane, 
odvodnjavanje le-teh v meteorno kanalizacijo pa mora biti izvedeno preko peskolovov in 
lovilcev olj.  
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213. člen  

(projektne rešitve prometne infrastrukture in pogoji za priključevanje PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Celotna prometna ureditev je z izjemo priključka glavne dostopne ceste z oznako DC1 na 
obstoječo lokalno cesto Tovarna Plama – G7 umeščena v območja EUP HS 01 in HS 02. 

(2) Notranji promet je organiziran dvosmerno.  

(3) Vse cestne površine so asfaltirane razen parkirnih površin, ki jih je mogoče tudi v tlakovati. 
Zaradi oblikovalskih posebnosti je mogoča kombinacija asfalta, betonskih plošč, tlakovcev in 
granitnih kock. 

(4) Nivelete dostopnih cest so z upoštevanjem veljavnih tehničnih elementov v veliki meri 
prilagojene niveletam terena. Izjeme so deli cest, ki bodo prilagojeni območjem zazidalnih 
polj. 

(5) Glavna dostopna cesta z oznako DC 1 se zaradi zmanjšanja višinskih razlik izvede z večjimi 
vkopi v teren. 

(6) Glavni dostopni cesti z oznako DC 2 in DC 3 se zaradi zmanjšanja višinskih razlik izvedeta z 
večjimi vkopi v teren in predvsem nasipi. 

(7) Karakteristični prečni profili cest predstavljajo asfaltirano vozišče širine 6,00 m z eno ali dvo 
stranskim pločnikom širine 1,50 m. Ob glavnih prometnicah DC1, DC2, DC3 in DC5 je 
načrtovana obojestranska zasaditev drevoreda z minimalnim odmikom od vozišča 2,00 m. 
Dopustna je ureditev kolesarskih stez znotraj območja javnih površin neposredno ob cesti ali 
v območju zelenic.. 

(8) Površine za mirujoči promet se glede na dejavnost zagotovi v okviru zunanjih ureditev 
posameznega objekta znotraj posameznega zemljišča z nameravano gradnjo. Število 
potrebnih parkirnih mest je določeno z  100. členom Odloka o OPN Ilirska Bistrica.  

(9) Javne površine za mirujoči promet osebnih vozil so načrtovane na južnem delu HS 01/3 in 
sicer 136 parkirnih mest, ter 116 parkirnih mest na severnem delu HS 02. 

(10) Intervencijske poti so zagotovljene v okviru predvidenih prometnic, intervencijske površine 
pa v sklopu zunanjih ureditev posameznega objekta. 

(11) Površine za pešce so urejene kot pločniki ob predvidenih glavnih in notranjih prometnicah . 

(12) Pri projektiranju cestne infrastrukture je potrebno upoštevati Uredbo o kategorizaciji državnih 
cest (Uradni list RS, št. 33/98), Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in druge 
veljavne področne predpise. 

(13) Uredi se ustrezna prometna oprema in javna razsvetljava. 

(14) Prikaz ureditev prometa - situacija je prikazana na grafičnih prikazih izvedbenega dela OPN 
(PIP(OPPN) GC Plama Podgrad), List 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro - ureditev 
prometa in komunalne infrastrukture, M 1:2000. 

 

214. člen  

(skupne določbe PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad poteka visoko in nizkonapetostni 
elektroenergetski daljnovod s tremi transformatorskimi postajami, vodovod z reducirno postajo 
ter telekomunikacijski vod. 
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(2) Načrtuje se komunalno opremljanje območja in sicer: 
− Gradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja, 
− Gradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja s komunalno čistilno napravo, 
− Gradnja meteornega kanalizacijskega omrežja z izvedbo posameznih ponikovalnic oz. 

ponikovalnih polj, 
− Gradnja elektroenergetskega omrežja z razvodom elektrovoda in javne razsvetljave, 
− Gradnja telekomunikacijskega omrežja.  

(3) Objekti v območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad se morajo priključiti na v prejšnji točki 
navedeno komunalno opremo. 

(4) Ogrevanje se izvede individualno s kurilnim oljem ali plinom.  

(5) Dopustna je gradnja: 
− Plinovodnega omrežja z lokalno plinsko postajo, zgrajene v okviru GC Plama Podgrad. 
− Daljinskega toplotnega ogrevanja iz kotlovnice na bio maso, zgrajene v okviru GC Plama 

Podgrad. 

(6) Komunalni vodi in naprave morajo biti v skladu s projektnimi pogoji posameznih 
upravljavcev, tehničnimi normativi in standardi. 

(7) Merilni jaški, omarice in priključki komunalnih vodov ter komunalne naprave morajo biti 
locirani na zemljiških parcelah objektov v oddaljenosti najmanj 1 m od roba vozišča ali 0,5 m 
od roba pločnika. 

(8) Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati tako, da je zagotovljeno varstvo okolja in ustrezajo 
obrambno-zaščitnim zahtevam. 

(9) V objektih je potrebno zagotoviti učinkovito rabo vseh vrst energije in rabo obnovljivih virov 
energije, v skladu z veljavnimi predpisi in z uporabo najboljše razpoložljive tehnologije. Za 
gretje, hlajenje in prezračevanje objektov ter pripravo tople sanitarne vode in vseh vrst 
električne energije se lahko uporablja enega ali več virov obnovljive energije (toplotne 
črpalke, sončni kolektorji, fotovoltaične elektrarne itn.) Naprave za njihovo proizvodnjo se 
lahko nameščajo na strehe objektov. Izvedba, ki bi vplivala na zgled kompleksa ali krajine ni 
dopustna. 

 

215. člen   

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda PIP 
(OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad se za odvajanje fekalnih in meteornih vod 
načrtuje gradnja ločenega kanalizacijskega sistema.  

(2) Fekalne vode se odvajajo na dve čistilni napravi in sicer se: 
− Fekalne vode severne polovice EUP HS 01 odvajajo v čistilno napravo z oznako ČN 1, ki bo 

locirana v neposredni bližini obstoječega industrijskega kompleksa,  
− Fekalne vode EUP HS 02 in južne polovice območja EUP HS 01 odvajajo v čistilno napravo z 

oznako ČN 2, ki bo locirana na južnem obrobju območja HS 01/2.  

(3) Dopustna je postavitev individualnih malih čistilnih naprav, ki bodo locirane na posameznem 
zemljišču z nameravano gradnjo ali na posameznem ZP do vzpostavitve celotnega 
kanalizacijskega sistema z čistilnima napravama z oznako ČN 1 in ČN 2. Po vzpostavitvi 
celotnega kanalizacijskega sistema se male čistilne naprave ukine in objekte priključi na 
fekalno kanalizacijsko omrežje. 
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(4)  Meteorne vode s strešin predvidenih objektov in z utrjenih površin okoli njih se preko 
peskolovov in lovilcev olj odvodnjavajo v interni meteorni kanalizacijski sistem posameznega 
zemljišča, ki se zaključi z eno ali več ponikovalnicami oziroma ponikovalnim poljem. Interni 
meteorni kanalizacijski sistem je v celoti lociran na zemljišču z nameravano gradnjo. 

(5) Meteorne vode s prometnih površin se odvede v meteorni kanalizacijski sistem, ki se zaključi 
s ponikovalnicami ali ponikovalnimi polji. Naveden kanalizacijski sitem v celoti poteka v 
koridorju prometnic vzporedno s fekalnim sistemom. 

(6) Ostale usmeritve so prikazane v Zasnovi projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafičnih prikazih izvedbenega 
dela OPN (PIP(OPPN) GC Plama Podgrad), List 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in 
priključevanja objektov na GJI in grajeno javno dobro - ureditev prometa in komunalne 
infrastrukture v M 1:1000. 

 

216. člen  

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad se načrtuje: 
− Izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja 
− Rekonstrukcija obstoječega magistralnega vodovoda. 

(2) Vodovodno in hidrantno omrežje se priključita  na obstoječe vodovodno omrežje na 
severnem delu območja HS 01/2, dopustna je tudi priključitev na obstoječe vodovodno 
omrežje na vzhodnem delu HS 01/2. 

(3) Rekonstrukcija obstoječega magistralnega vodovoda obsega: 
− Ukinitev obstoječe trase na obravnavanem območju in 
− Ureditev magistralnega vodovodnega omrežja v območju EUP HS 01 in HS 02, katerega trasa 

poteka po sredini območja HS 01/1 in severnem obrobju HS 01/3. Dopusten je tudi potek 
trase po južnem obrobju območja HS 01/2. 

(4) Ostale usmeritve so prikazane v Zasnovi projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafičnih prikazih izvedbenega 
dela OPN (PIP(OPPN) GC Plama Podgrad), List 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in 
priključevanja objektov na GJI in grajeno javno dobro - ureditev prometa in komunalne 
infrastrukture v M 1:1000. 

 

217. člen  

(zasnova projektnih rešitev za visoko in nizkonapetostne elektroenergetske razvode PIP (OPPN) GC 
Plama Podgrad) 

(1) Za elektro oskrbo območja PIP (OPPN) GC Plama Podgrad se načrtuje izgradnja visoko in 
nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja s štirimi novimi transformatorskimi 
postajami. Glavni priključek na obstoječe visokonapetostno elektroenergetsko omrežje se 
izvede v neposredni bližini predvidene transformatorske postaje TP 1. 

(2) Ostale usmeritve so prikazane v Zasnovi projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo je prikazana v grafičnih prikazih izvedbenega 
dela OPN (PIP(OPPN) GC Plama Podgrad), List 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in 
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priključevanja objektov na GJI in grajeno javno dobro - ureditev prometa in komunalne 
infrastrukture v M 1:1000. 

 

218. člen  

(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo in razvode PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

V območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad se načrtuje ureditev javne razsvetljave, ki bo potekala 

vzporedno s traso elektroenergetskega omrežja. 

 

219. člen  

(zasnova projektnih rešitev za telefonijo PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad se načrtuje ureditev telekomunikacijskega 
omrežja, ki bo potekalo vzporedno s traso elektroenergetskega omrežja.  

(2) Priključitev na obstoječe telekomunikacijsko omrežje je načrtovana na severnem ali 
vzhodnem delu območja pEUP HS 01/2. 

 

220. člen   

(odvoz odpadkov PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

Na območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad se zagotovi ločeno zbiranje odpadkov s postavitvijo 
komunalnih kontejnerjev v sklopu posamezne gradbene parcele. 

 

221. člen  

(obveznosti priključevanja na gospodarsko infrastrukturo PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

Vsi načrtovani objekti v GC Plama Podgrad se morajo obvezno v roku 1 leta od izvedbe priključiti na 

komunalno opremo. 

 

5.1.6 Načrt parcelacije 

222. člen  

(načrt parcelacije za PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

Območje PIP(OPPN) GC Plama Podgrad je v območju podenot razdeljeno na nove zemljiške parcele. 

Načrt parcelacije je prikazan v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN (PIP(OPPN) GC Plama 
Podgrad), List 5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov in parcel ter prikazom 

javnega dobra, M 1:2000. 

 

5.1.7 Dopustna odstopanja in etapnost izvedbe 

223. člen  

(dopustna odstopanja za PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 
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(1) Dopustna odstopanja so navedena od 194. do 222. člena tega odloka. 

(2) Poleg odstopanj, navedenih v zgornji točki tega člena, je dopustna tudi: 
− Ureditev pEUP HS 01/2 kot samostojne gospodarske cone v skladu s pogoji za načrtovane 

objekte, gradnje in dejavnosti. 
− Odstopanje od obsega in dimenzij, ki so navedene v 1. točki 205., 206., 207. in 208. člena 

tega odloka in sicer do 10% površine posameznega ZP. 
− Združevanje posameznih objektov znotraj posameznega zazidalnega polja do največjih 

dopustnih velikosti, ki jih določajo gradbene linije in gradbene črte za posamezno zazidalno 
polje. 

− Združevanje sosednih zazidalnih polj v smeri zahod-vzhod kot npr. združitev zazidalnih polj z 
oznako O3 in O5 v EUP HS 02 ali O12 in O 13 v pEUP HS 01/2. 

− Združevanje posameznih zazidalnih polj v severni polovici pEUP HS 01/2 z območjem EUP 
HS O1/1 vendar le v primeru, da je glavna prometnica z oznako DC2 že zgrajena ob 
upoštevanju pogojev za faznost izgradnje. 

− Združevanje posameznih zazidalnih polj v južni polovici pEUP HS 01/2 z območjem EUP HS 
O1/1 vendar le v primeru, da je glavna prometnica z oznako DC3 že zgrajena ob upoštevanju 
pogojev za faznost izgradnje. 

− Dodatno deljenje zemljišč z nameravano gradnjo le v smeri vzporedni z glavno prometnico z 
oznako DC2 in DC 3 v EUP HS 01/2 in v EUP HS 02 v smeri zahod-vzhod. 

(3) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in 
elektroenergetskega omrežja, naprav in objektov, kot je določena od 212. do 221. člena tega 
odloka pod pogojem, da: 

− Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz 
tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati 
prostorske in okoljske razmere.  

− Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in 
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. 

 

224. člen  

(faznost PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Faznost izgradnje v območju EUP HS 02:  
− Dopustna je izgradnja ZP z oznako O5 pred izvedbo glavne prometnice z oznako DC1 in 

celovitega komunalnega opremljanja območja. 
− Dopustna je izgradnja dveh severnih in dveh južnih ZP pred izvedbo celovitega 

kanalizacijskega sistema z izgradnjo čistilne naprave z oznako ČN 2 in sicer se lahko opremijo 
z malimi čistilnimi napravi. 

(2) Faznost izgradnje v območju EUP HS 01:  
− Dopustna je izgradnja enega ZP v severni polovici območja pEUP HS 01/2 pred izvedbo 

glavne prometnice z oznako DC2 in celovitega komunalnega opremljanja območja.   
− Dopustna je izgradnja dveh severnih ZP v severni polovici območja pEUP HS 01/2  pred 

izvedbo celovitega kanalizacijskega sistema z izgradnjo čistilne naprave z oznako ČN 1 in 
sicer se lahko opremijo z malimi čistilnimi napravi. 

− Dopustna je izgradnja enega zazidalnega polja v južni polovici območja pEUP HS 01/2 pred 
izvedbo glavne prometnice z oznako DC3 in celovitega komunalnega opremljanja območja.   

− Dopustna je izgradnja dveh severnih ZP v južni polovici območja pEUP HS 01/2  pred izvedbo 
celovitega kanalizacijskega sistema z izgradnjo čistilne naprave z oznako ČN 2 in sicer se 
lahko opremijo z malimi čistilnimi napravi. 
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(3) Dopustna je izvedba komunalnega opremljanja območja po posameznih ZP znotraj pEUP 
HS 01/2 ali EUP HS 02 na način, da je zagotovljena oskrba z vodo in odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v skladu z veljavnimi področnimi predpisi kot npr. izvedba malih čistilnih 
naprav za posamezno ZP. 

 

5.1.8. Prostorski ukrepi 

225. člen  

(prostorski ukrepi PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami 
tega Odloka, se lahko v skladu z 93. do vključno 108. členom ZureP-1 in 109. členom 
ZPNačrt razlasti. 

(2) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, so prikazane v 
grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN (PIP(OPPN) GC Plama Podgrad), List 5: Načrt 
parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov in parcel ter prikazom javnega dobra, 
M 1:2000. 

 

5.1.9 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, 

trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

226. člen  

(splošno o rešitvah in ukrepih za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, 
trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 

V območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad se upoštevajo skupni prostorski izvedbeni pogoji glede 

celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb OPN, navedeni od 113. do 128. 
člena tega odloka in rešitve in ukrepi, navedeni v tem poglavju od 194. do 177. člena tega odloka. 

 

227. člen  

(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

Na območje PIP (OPPN) GC Plama Podgrad niso evidentirani posamezni objekti ali območja kulturne 

dediščine. 

 

228. člen  

(usmeritve za ohranjanje narave PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad se z izjemo EPO 53700 Matarsko podolje ne 
nahajajo območja ohranjanja narave. 

 

229. člen  

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - zrak PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad ni večjih onesnaževalcev zraka. 
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(2) V območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad je dopustna izgradnja objektov, za katere je 
potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje. Ukrepi za varovanje zraka se določijo v okviru 
presoje vlivov na okolje za posamezno gradnjo in v postopku izdaje okoljevarstvenega 
soglasja. 

 

230. člen  

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad ni vodovarstvenih območij. 

(2) Upoštevajo se skupni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter obrambnih potreb OPN Ilirska Bistrica, navedeni od 113. do 128. člena 
Odloka. 

 

231. člen  

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja -  hrup PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

(1) Vir hrupa v območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad bo povečan cestni promet, ki pa ne bo 
imel bistvenih vplivov na najbližje naselje Hrušica, ki je odmaknjeno od glavne ceste G1-
7/355 Podgrad – Obrov. 

(2) V območju PIP (OPPN) GC Plama Podgrad je dopustna izgradnja objektov, za katere je 
potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje. Ukrepi za varovanje zraka se določijo v okviru 
presoje vlivov na okolje za posamezno gradnjo in v postopku izdaje okoljevarstvenega 
soglasja. 

(3) Vse dejavnosti se v nočnem delu dneva omejijo na kompleks z namenom omejitve hrupa v 
nočnem delu dneva. 

(4) Območje PIP (OPPN) GC Plama Podgrad je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in 35/2008) glede na namembnost območja uvrščeno v 
IV. stopnjo varstva pred hrupom. 

 

232. člen  

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

V območju se uredi ločeno zbiranje odpadkov. Zbirni center je v Ilirski Bistrici. 

 

233. člen  

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - svetlobno onesnaževanje PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 

Obvezno je upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 
81/07) pri ureditvi nove razsvetljave. 

 

234. člen  

(zasnova požarne in eksplozijske zaščite obravnavanega območja PIP (OPPN) GC Plama Podgrad) 
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(1) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje je zasnovana v skladu s tehnično 
smernico TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah, ki določa varnostne ukrepe glede: 

− Širjenja požara na sosednje objekte, 
− Nosilnosti konstrukcije ter širjenja požara po stavbah, 
− Evakuacijskih poti in sistemov za javljanje in alarmiranje 
− Ter naprav za gašenje in dostop gasilcev. 

(2) Objekti in kompleks morajo biti grajeni tako, da je ob požaru zagotovljena: 
− Zadostna nosilnost konstrukcij posameznih objektov za določen čas v primeru požara,  
− Zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki 

omogočajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe, 
− Zadostne količine sredstev za gašenje v primeru požara (voda – zunanji hidranti), 
− Preprečitev širjenja požara med prostori različnih namembnosti in med posameznimi objekti, 
− Zadostno število dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, kateri so tehnično 

opremljeni v skladu s tehnično smernico  TSG-1-001:2010– Požarna varnost v stavbah, 
− Proste intervencijske površine za potrebe objekta. 

(3) Ukrepi aktivne požarne in eksplozijske zaščite morajo glede na potencialne nevarnosti 
omogočati hitro gašenje začetnih požarov ter že razvitega požara z zunanjimi hidrantnimi 
priključki ob ustrezni pomoči gasilcev.  

(4) Cilji požarne zaščite temeljijo na: 
− Varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka požara, 
− Varovanju lastnega premoženja, da je največja škoda omejena na del požarnega sektorja, 
− Preprečevanju prenosa požara na sosednje objekte drugih lastnikov in obratno (ustrezni 

odmiki med objekti skladno s smernico SZPV 204 – požarnovarnostni odmiki med stavbami), 
− Varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju, tudi v času rednih vzdrževalnih del. 

(5) Za zagotovitev potrebne količine vode za gašenje požarov se uredi zunanjo hidrantno 
mrežo, ki v celoti pokriva obravnavano območje v krožni zanki. 

(6) Pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in 
delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. 
Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer 
bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka 
požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi 
vzroki za požar in se usposobi prebivalstvo ter zaposlene v kompleksu za preventivno 
delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta: 

− Za posamezne objekte in celoten kompleks v EUP HS 01 ali EUP HS 02 mora biti pripravljen 
biti požarni načrt in usklajen z intervencijskimi enotami,  

− Za posamezne objekte in celoten kompleks v EUP HS 01 ali EUP HS 02 mora biti 
zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme, 

− Za posamezne objekte in celoten kompleks v EUP HS 01 ali EUP HS 02 mora biti 
zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem, kot tudi vzdrževanje  hidrantnega omrežja. 

(7) V obdobjih, ko je za posamezno območje v okolju razglašena velika ali zelo velika požarna 
ogroženost in v drugih sušnih obdobjih je tam prepovedano: 

− Kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, 
− Puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar. 

(8) Glede na lokacijo, infrastrukturo in vrsto dejavnosti v kompleksu znotraj obravnavane cone ni 
posebnih zahtev za varstvo okolja pred požarom, če se bo uporabljala kot gasilo izključno 
voda. V primeru uporabe gasilne pene za gašenje požara, je potrebno peno zadržati na 
gorečem področju do razgradnje in preprečiti njeno iztekanje v kanalizacijski sistem. 
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5.1.10 Usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti PIP (OPPN) GC Plama Podgrad 

235. člen  

(1) PIP (OPPN) GC Plama Podgrad velja do izvedbe vseh prostorskih ureditev, načrtovanih z 
njim. 

(2) Po prenehanju veljavnosti PIP (OPPN) GC Plama Podgrad naj se območje ureja z občinskim 
prostorskim načrtom ter določi posebnih PIP-ov za posamezno vrsto podrobnejše namenske 
rabe prostora kot je določena v 197. členu tega odloka. 

 

 

 


