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3.3.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU 
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OSNOVNA ŠOLA PODGRAD 
 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
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ZA GRADNJO: 
ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA  

OSNOVNE ŠOLE IN OTROŠKEGA VRTCA PODGRAD, 
NOVOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE IN OTROŠKEGA VRTCA PODGRAD 

IN REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBSTOJEČE TELOVADNICE 
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3.3.4     TEHNIČNO POROČILO 
 
 
Cestni priključek 
 
Dovoz bo potekal iz javne ceste s parc.št. 1953/5 k.o. Podgrad, na gradbeno parcelo 
investitorja, ki zajema zemljišča parc. št. 1156/2 - del, 1156/14, 1156/18 in 1953/6 vse 
k.o. Podgrad., kjer bo zgrajen vzgojnoizobraževalni objekt Osnovne šole in vrtca 
Podgrad ter dozidan in rekonstruiran obstoječi objekt telovadnice. 
 
Ukinjena bo obstoječa povezovalna pot med obsjektom obstoječe osnovne šole in 
vrtca na sevrozahodni in objektom jasli otroškega vrtca in centralne kuhinje na 
jugovzhodni strani. Obstoječi dovoz poteka po zemljišču parc. št. 1953/6 k.o. Podgrad, 
ki bo delno pozidano z novim vzgojnoizobraževalnim objektom, delno pa bo urejeno kot 
peš dostop do vhoda v otroški vrtec. 
 
Na zemljiščih v lasti investitorja parc. št. 1156/14, 1156/8 in 1953/6, vse k.o. Podgrad, bo 
na novo izvedena nova povezovalna in dovozna cesta širine 5,00m, ob njej bo na zahodni 
strani urejen še pločnik za pešce v širini 1,50m. Nova povezovalna cesta bo dejansko 
funkcionalno in prometno povezala obstoječo javno pot parc. št. 1953/5 k.o. Podgrad in 
obstoječo javno pot parc. št. 1953/7 k.o. Podgrad. 
 
Nova dovozna in povezovalna cesta bo izvedena ob delu severozahodne parcelne meje 
zemljišča parc. št. 1180/1 k.o. Podgrad z odmikom 0,00m. 
 
Na zemljiščih parc. št. 1156/14 in 1953/6, obe k.o. Podgrad, bodo urejena parkirišča.  
 
Urejen bo dostop in dovoz do novega vhoda v objekt med prizidkom in telovadnico. Dovoz 
in dostop bosta ustrezno tlakovana. Okolica objekta bo po končanih gradbenih in 
obrtniških delih očiščena. Zelene površine bodo zatravljene in hortikulturno urejene.  
Obstoječi objekt je priključen na vso potrebno komunalno in prometno infrastrukturo.  
Obstoječa fekalna kanalizacija se nahaja na vzhodni strani obstoječega objekta. 
 
Obstoječi dizidani in rekonstruirani objekt telovadnice in novi objekt osnovne šole in 
otroškega vrtca se bosta navezala na novo zgrajeno linijo fekalne kanalizacije, ki se bo 
zaključila v novi bio čistilni napravi na jugovzhodni strani obstoječe telovadnice. Čistilna 
naprava bo tipska in vkopana. Od obstoječega objekta telovadnice bo oddaljena za 
najmanj 5.75m, od novo zgrajenega objkta osnovne šole in otrškega vrtca bo oddaljena za 
najmanj 4.05m, od parcelne meje z zemljiščem parc. št. 1156/2 k.o. Podgrad (športno 
igrišče) bo oddaljena za najmanj 0.60m. 
 
Meteorne vode s strehe se bodo vodile preko peskolovov, cevi in revizijskih jaškov v 3 
ponikovalnice na jugozahodni in južni strani investitorjevega zemljišča parc. št. 1156/2 k.o. 
Podgrad. 
 
Na vzhodni strani med obstoječo telovadnico in novo osnovno šolo je predviden prostor za 
vkopano plinsko cisterno. Plinska cisterna bo od javne ceste parc. št. 1953/7 k.o. Podgrad 
odmaknjena za najmanj 8.57m, od novo zgrajenega objekta osnovne šole in otroškega 
vrtca za najmanj 4.50m, od obstoječega objekta telovadnice pa za najmanj 6.80 m. Na 
severni strani vkopane cisterne je predvidena ploščad -pretakališče. 
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Na vzhodni strani med obstoječim objektom telovadnice in novim objektom osnovne šole 
in otroškega vrtca je predviden prostor za vkopano dvoplaščno cisterno za ekstra lahko 
korilno olje. Cisterna bo od javne ceste parc. št. 1953/7 k.o. Podgrad odmaknjena za 
najmanj 2.70 m, od novo zgrajenega objekta osnovne šole in otroškega vrtca za najmanj 
4.75m, od obstoječega objekta telovadnice pa za najmanj 12.45 m.  
 
Ploščad (5m x 2m) za postavitev zabojnikov za smeti je predvidena na jugovzhodni strani 
zemljišča parc.št. 1156/14 k.o. Podgrad in je najmanj 0.65m odmaknjena od zemljišča 
parc. št. 1180/1 k.o. Podgrad. 
 
Na južni strani zemljišča parc. št. 1156/14 k.o. Podgrad, bo v sklopu investitorjeve parcele 
izvedeno novo postajališče za kombi, z urejenim pločnikom. 
 
Pri določitvi ustreznega števila parkirnih mest so bila upoštevana določila PUP-a za 
Občino Ilirska Bistrica (Javne objave PN,  17/94; Uradni list RS št. 70/05).  
 
Parkirna mesta, skupno 24, bodo urejena na gradbeni parceli, v sklopu funkcionalnega 
zemljišča.  
Za potrebe osnovne šole z maksimalnim številom učencev 9 x 24 = 216 (ob upoštevanju 
zmanjšanega normativa glede na dejansko število otrok v šoli, ki je 76 učencev) je 
potrebno zagotoviti minimalno 4 PM 
 

(1PM/ 60 učencev). 

Za potrebe otroškega vrtca z maksimalnim številom otrok 2 x 22 otrok (2. starostno 
obdobje) + 14 otrok (1. starostno obdobje) = 58 otrok je potrebno zagotoviti 2 PM

 

 (1PM/ 
40 otrok). 

Za potrebe telovadnice je potrebno zagotoviti 9 PM (1PM/ 100m2 površine) in 3 PM

 

 za 
gledalce (1PM/ 15 - 30 gledalcev). 

Skupno minimalno zahtevano število je 19 PM, urejenih pa bo 24 PM, od tega 2 PM 
prilagojeni uporabi hendikepiranih oseb. 
 
Kanalizacija 
 
Meteorna in fekalna kanalizacija bosta izvedeni v ločenih sistemih 
Maščobolovilec iz kuhinje bo lociran pri vhodu za dostavo na zahodni strani kuhinje. 
 
Fekalna kanalizacija:
Fekalna kanalizacija bo speljana preko cevi in revizijskih jaškov v biološko čistilno napravo 
na zahodni strani investitorjevega zemljišča parc. št. 1156/2 k.o. Podgrad. 

  

 
 
 
Meteorna kanalizacija:
Meteorne vode s strehe se bodo vodile preko peskolovov, cevi in revizijskih jaškov v 3 
ponikovalnice na jugozahodni in južni strani investitorjevega zemljišča parc. št. 1156/2 k.o. 
Podgrad. 

  

Meteorne vode s povoznih tlakovanih površin bodo speljane preko talnih rešetk, lovilca olj 
in kanalizacijskih cevi v ponikovalnico na južni strani investitorjevega zemljišča parc. št. 
1156/2 k.o. Podgrad. 
 
Biološka čistilna naprava 
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Predlagana je vgradnja čistilne naprave CN SBR REG 100 PE, ki mora v skladu s predpisi 
in zahtevami ocistiti odpadno vodo iz osnovne šole in vrtca Podgrad do take mere, da jo je 
mogoče izpušcati v vodotoke ali ponikati v tla. Komunalna odpadna voda je voda, ki 
nastaja v bivalnem okolju šole in otroškega vrtca zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, 
pri kuhanju, pranju in drugih  opravilih. 
Pri dimenzioniranju naprave je bila upoštevana dnevna poraba vode 150 litrov/PE na dan 
(povprečna poraba vode v osnovni šoli v Sloveniji je od 120 do 150 litrov/PE na dan), pri 
obremenitvi 60 g BPK5/PE na dan. 
 
Čistilna naprava CN SBR je celoviti sistem, ki temelji na principu čišcenja odpadne vode z 
aktivnim blatom. 
 

V čistilni napravi CN SBR_REG se pospešeno odvija naravno samočiščenje, saj se 
raztopljene in neusedljive snovi pretvorijo v usedljivo obliko. To omogočajo 
mikroorganizmi, ki tvorijo razpršeno biomaso. Da pride do rasti mikroorganizmov, mora 
odpadna voda vsebovati hranilne snovi, ustrezno količino zraka oz. kisika, stalno gibanje, 
da imajo mikroorganizmi čim boljši kontakt s hrano in kisikom in ustrezno temperaturo. 
Mikroorganizmi v aktivnem blatu prevzamejo organsko in delno mineralno snov iz 

Princip čiščenja: 

odpadne vode in jo spremeni v nove organizme, ki tvorijo kosme aktivnega blata, ki se v 
času mirovanja usedejo. Ta proces se imenuje biološko kosmičenje in postane možno 
šele, ko intenzivnost rasti bakterij in drugih mikroorganizmov prične upadati in ko se zacno 
izločati naravni polimeri, ki premostijo razdalje med mikroorganizmi. V procesu usedanja 
se voda zbistri in je očiščena do take mere, da jo je možno v skladu s predpisi odvajati v 
vodotoke ali ponikati v tla. 

Čistilna naprava CN SBR mora biti zavarovana pred zmrzovanjem in neposredno sončno 
svetlobo. Pretok zraka v prezračevalni bazen ne sme biti nikoli oviran. Temperatura 
odpadne vode se ne sme spustit pod 12 °C, ker nekateri mikroorganizmi pri nižji 
temperaturah odmrejo. 

Pogoji delovanja: 

 

Pomembno je, da priklop opravi usposobljena oseba in da je fazna žica (RJAVA) vezana 
na fazo, ničelna žica (MODRA) na ničlo in ozemljitveni vod (RUMENO/ZELENI) na 
ozemljitev. S tem je zagotovljena maksimalna varnost. 

Elektricne komponente: 

 
Prečiščena voda bo ponikala v ponikovalnico. 
Za gradnjo niso bile izvedene geomehanske ali geološke raziskave. Pri določanju in 
dimenzioniranju ponikovalnice smo se opirali na poznavanje terena in izkušnje pri 
ponikanju meteornih voda v neposredni bližini zemljišča investitorja. Za ponikanje 
meteorne vode smo predvideli 2 ponikovalnice: 
 
1. ponikovalnica ponika vode z dela strehe vzgojnoizobraževalnega objekta in telovadnice 
(prispevna površina 1295m2

 
) na jugozahodni strani objekta. 

2. ponikovalnica ponika vode z dela strehe vzgojnoizobraževalnega objekta in telovadnice 
(prispevna površina 890m2

 
) na južni strani objekta. 
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Vode iz pretekališča (prispevna površina 30m2

 

) na severni strani šole oz. na vzhodni strani 
telovadnice bodo ravno tako spreljane v ponikovalnico št. 2 preko standardiziranega 
lovilca maščob in olj. 

3. ponikovalnica ponika vode z utrjenih površin parkirišča in dovozne poti (prispevna 
površina 525m2

 

) na jugovzhodni strani objekta, ki bodo vodne preko standardiziranega 
lovilca maščob in olj. 

Ponikovalnica1 bo izvedena iz perforiranih betonskih cevi premera 1,20m, globine 3,00m. 
Zasip okoli ponikovalnice bo izveden z grobim prodom. Pred izvedbo del bo opravljen 
ponikovalni preizkus terena, na podlagi katerega bodo dimenzije ponikovalnice morebitno 
korigirane. 
 
Ponikovalnica 2 bo izvedena iz perforiranih betonskih cevi premera 1,20m, globine 3,00m. 
Zasip okoli ponikovalnice bo izveden z grobim prodom. Pred izvedbo del bo opravljen 
ponikovalni preizkus terena, na podlagi katerega bodo dimenzije ponikovalnice morebitno 
korigirane. 
 
Ponikovalnica 3 bo izvedena iz perforiranih betonskih cevi premera 0.80m, globine 2,00m. 
Zasip okoli ponikovalnice bo izveden z grobim prodom. Pred izvedbo del bo opravljen 
ponikovalni preizkus terena, na podlagi katerega bodo dimenzije ponikovalnice morebitno 
korigirane. 
 
Pri izračunu so bili upoštevani poleg prispevne nepropustne površine upoštevani še 
naslednji podatki: 
 
trajanje padavin 15 minut     20 mm 
predvidena hitrost ponikanja     0,5 l/sm
volumen ponikovalne vode 1     3,4 m

2 

volumen ponikovalne vode 2     3,4 m
3 

volumen ponikovalne vode 3    1,0 m
3 

površina ponikovalnice 1      9,4m
3 

površina ponikovalnice 2      5,0m
2 

površina ponikovalnice 3     18,8m
2 

čas ponikanja ponikovalnice 1   1.021s = 17,2 min 
2 

čas ponikanja ponikovalnice 2   400s =   6,7 min 
čas ponikanja ponikovalnice 2   1.085s = 18,1 min 
 

ponikovalnica prispevna površina (m2 sposobnost ponikanja ) 
(l/ s) 

1 1295 + čistilna napr. 4,7 
2 920 2,5 
3 30 9,4 

 
Vsi kanalizacijski vodi bodo izvedeni iz vodotesnih PHD cevi, povsem vodotesni bodo tudi 
spoji in jaški. 
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Za čiščenje padavinskih vod z utrjenih površin parkirišča in dovozne poti bo vgrajen 
standardiziran lovilec mašščob in olj z zalogovnikom za olja ter sistemem za 
samozapiranje tip NEUTRAplus NS 3-800, ki obratuje skladno z EN 858 in DIN 1999-100.  
 
Lovelec maščob in olj notranjega premera 0,80m in globine 1,60m bo imel ločen 
zalogovnik za zbiranje mineralnih olj volumna 87l. 
 
Vse utrjene zunanje površine bodo zaključene z betonskimi robniki, ki bodo segali 12cm 
nad nivo utrjene površine. Edini izpusti bodo preko rešetk, kjer se bodo padavinske vode 
zbirale in vodile v sistem čiščenja ali ponikanja. 
 
Na področju naselja Podgrad ni nobenih podatkov o gladini podzemne vode. Gre za 
izrazito kraški teren na nadmorski višini preko 650m nad morsko gladino, kjer ni nevarnosti 
zalednih voda ali erozijskih procesov. 
 
Ogrevanje bo na lahko kurilno olje. Cisterna  za hrambo kurilneg olja bo vkopana na 
severnem delu objekta osnovne šole in otroškega vrtca, oz. vzhodno od telovadnice. 
Velikost hrambe bo za 10m3 oz. Ø 1.60m x 5.50m. Za potrebe kuhinje bo vkopana 
cisterna z utekočenimi plinom, ravno tako severno od objekta osnovne šole in otroškega 
vrtca, oz. vzhodno od telovadnice. Velikost hrambe plina bo 5m3 oz. Ø 1.20m x 4.65m. 
 
Posebna pozornost bo varovanju okolja namenjena med gradnjo. Gradbišče bo 
organizirano tako, da bo onemogočeno onesnaževanje okolja zaradi transporta ali 
uporabe tekočih goriv in maziv. Skladiščenja le-teh na gradbišču ne bo. 
 
Po končanih delih bo okolica objekta očiščena in hortikulturno urejena, pri čemer bo 
zasaditev izvedena z avtohtonimi in za obravnavano območje značilnimi rastlinskimi 
vrstami.  Odstranjeni bodo vsi ostanki deponij in gradbišča. Investitor bo postopal enako, 
kot pri gradnji dveh stanovanjskih hiš, ko je poskrbel, da okolje ni bilo prizadeto ali 
ogroženo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Odvoz odpadkov 
 
Ploščad (5x2m) za postavitev zabojnikov za smeti je predvidena na jugovzhodni strani 
zemljišča parc.št. 1156/14 k.o. Podgrad in je najmanj odmaknjena 0.65m od zemljišča 
parc. št. 1180/1 k.o. Podgrad. 
 
Vodovodni priključek 
 
Na obravnavanem območju je javno vodovodno omrežje že zgrajeno. Vodovod poteka po 
dovozni cesti po vzhodni strani objekta. Na jugovzhodni strani šole se odcepi vod PE d90, 
ki poteka po južni strani objekta. Vodovod se zaključi s podtalnim hidrantom. Za hidrantom 
je izveden priključek za objekt. V zunanjem vodomernem jašku je vodomer DN 20 z by-
passom DN 32 za notranje hidrante. Statični tlak v vodovodnem omrežju je 6,0 bar. 
Izmerjen pretok na ustniku Ø 18 je 7,57 l/s pri tlaku 4,5 bar. Zaradi širitve šole je potrebno 
obstoječi vodovod PE d 90 na južni strani objekta v dolžini cca 30m prestaviti. Prestavljeni 
vodovod se zaključi z nadtalnim hidrantom. Pred hidrantom se izvede nov vodovodni 
priključek DN 80, ki se zaključi s kombiniranim vodomerom DN 50/20 v zunanjem 
vodomernem jašku. Vodovodni priključek se izvede z vgradnjo T kosa in zasuna z vgradno 
garnituro. Vodovodni priključek se izvede iz PE d90x8,2 po SIST EN 12201.  
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Plinska instalacija 
 
Ob objektu je predviden plinski kontejner volumna 5 m3

Inštalacija poteka od glavne plinske zaporne pipe na fasadi objekta v pritličje ter pod 
stropom do kuhinje, kjer se v steni spusti v tlak do posameznih plinskih trošil. Pred 
posameznim plinskim trošilom se namesti zaporni element s termičnim varovalom. 
Omogočen mora biti dostop ter posluževanje zapornih elementov pod termičnim blokom. 

. Izvede se razvod do glavne 
plinske zaporne pipe. V načrtu je prikazan način priključitve plinskega kontejnerja za 
objekte, izvedba povezovalnega sklopa ter plinovod do objektov. Za plinski kontejner in 
inštalacijo veljajo "Tehnični predpisi o utekočinjenem naftnem plinu (Ur. list RS št. 22/91)". 
Plinski kontejner je nameščen skladno s potekom ostalih komunalnih vodov. Zunanja 
plinska inštalacija od kontejnerja do objekta poteka v zemlji. Pred objektom je predviden 
prehod iz PE cevi na jekleno cev DN 25. Priključek se zaključi z glavno plinsko zaporno 
pipo dimenzije DN 25 v omarici v fasadi. Skladno z zasnovo požarne varnosti se za glavno 
plinsko zaporno pipo vgradi elektromagnetni ventil vezan na detektor pretoka zraka v 
odvodnem kanalu iz kuhinjske nape. 

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takšni, da so varni pri pravilni uporabi. 
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina. 
 
Elektro instalacije 
 
NAPAJANJE: 
Za obstoječo šolo je sedaj montirana priključna omara z merilno garnituro za 1 x 70 kW.  
Za delovanje osnovno šolo in otroškega vrtca ter telovadnice in vrtec bo potrebna 
priključno moč 128 kW ali 3x200A.  Povečanje moči je zahtevano predvsem zaradi kuhinje 
in toplotne črpalke predvidene za ogrevanje. 
 
KPMO z merilno garniturobo ostaja obstoječa, locirana na obodnem zidu ob glavnem 
vhodu za 2. in 3. triletje.  
Zaradi ureditve novih parkirišč in novega objekta bo prestavljeno obstoječe prostozračno 
omrežje. 
 
 
             Iztok N. Čančula univ.dipl.inž.arh. 
              odgovorni vodja projekta  
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3.3.5 RISBE 
 

3/3.5.1   ZUNANJA UREDITEV 

 

1 situacija arhitekturna 
2 situacija višinska 
3 situacija komunalne opreme 
4 situacija promet 
5 situacija zunanje ureditve 

1:500 
1:500 
1:250 
1:500 
1:250 
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