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5.3. PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI V NATANČNOSTI IN VSEBINI OPPN ZA 
GOSPODARSKO CONO ILIRSKA BISTRICA 

300. člen  

 (predmet PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji v natančnosti in vsebini občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov za EUP IB 07/4 (v nadalj.: PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) določajo: 

− Območje PIP (OPPN) GC Il. Bistrica, 
− Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,  
− Načrt parcelacije,  
− Etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,  
− Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,  
− Rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,  
− Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 

varstvom pred požarom,  
− Pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 

dobro,  
− Vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,  
− Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev. 

(2) Sestavine PIP (OPPN) GC Il. Bistrica so podrobneje obrazložene od 301. člena od 338. 
člena tega odloka in grafično prikazane v grafičnih prikazih OPN (PIP(OPPN) GC Ilirska 
Bistrica. 

(3) Sestavine PIP (OPPN) GC Il. Bistrica so določene tako podrobno, da je na njihovi podlagi 
možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov. 

 

301. člen  

(vsebina PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Tekstualni del PIP (OPPN) GC Il. Bistrica obsega poglavja: 
− Splošno, 
− Območje PIP (OPPN) GC Il. Bistrica, 
− Načrtovane prostorske ureditve, 
− Opis vplivov in povezav, 
− Opis rešitev in lokacijski pogoji za posamezne enote urejanja prostora, 
− Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske 

infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo, 
− Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, 

trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
− Načrt parcelacije, 
− Dopustna odstopanja in etapnost izvedbe, 
− Prostorski ukrepi, 
− Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti PIP (OPPN) GC Il. Bistrica. 

(2) Grafični del PIP (OPPN) GC Il. Bistrica obsega:  
− List 1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:1.000, 
− List 2: Prikaz namenske rabe – prikaz podenot urejanja prostora, Merilo M 1:1.000, 
− List 3: Lega objektov na zemljišču z regulacijskimi črtami in tehničnimi elementi za zakoličbo 
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objektov, Merilo M 1:1.000, 
− List 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo ter grajeno javno dobro - ureditev prometa in komunalne infrastrukture, Merilo M 
1:1.000, 

− List 5: Načrt parcelacije s prikazom javnega dobra, Merilo M 1:1.000. 

(3) Posebne priloge tega PIP (OPPN) GC Il. Bistrica so: 
− Idejna zasnova Industrijska cona Ilirska Bistrica – komunalna infrastruktura (izdelovalec 

Projekt d.d. Nova Gorica, št. proj.: 8964-03,  marec 2012), 
− Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima na odseku Bistrice in reke ter izdelava kart 

poplavne in razredov poplavne nevarnosti na območju industrijske cone v Ilirska Bistrici 
(izdelovalec Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., št. proj.: 3348/11,  december 2011). 

 

5.3.1 Območje 

302. člen  

(obseg območja PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Celotno območje obsega 10,74 ha površin in sicer obsega 
− parc. št.: 319/2, del 319/4, del 319/5, del 319/6, del 323/1, del 324/1, del 340/3, 340/4, del 

341/2, del 343/3, del 347/3, del 350/1, del 351/1, del 351/1, del 354/1, del 355/1, del 358/1, del 
359/1, del 366/1, del 367/1, del 372/1, del 382/3, del 382/4, del 401/4, del 401/5, del 403/5, 
404/4, del 404/6, del 404/7, 404/8, 408, 409/1, 410, 411/1, 411/2, 411/2, 412/2, 412/3, 412/4, 
412/5, 414, 415, 416, 418, 422/1, 423/1, 424/1, 431, 432, 433/1, 434, 435/1, 435/3, 435/5, 
435/6, 436/1, 436/3, 436/3, 438/1, 438/2, 441/1, del 441/2, del 441/2, del 443/2, 443/3, 443/4, 
del 443/5, 466/8, 466/13, 466/14, 466/15, 466/16, 467, 468/1, 473/1, 473/2, 474/2, 474/4, 
474/4, 474/5, 1958/13, 1958/15, del 1958/16, 2262/2, del 3256/1, del 3257/1 vse k.o. Trnovo. 

− parc. št.: del 68/5, 86/6, del 86/10, del 87/4, del 92/1, 92/4, del 93/1, 101/1, 101/2, 103/1, 105, 
115/1, 201/2, del 1099/14, 1099/15 vse k.o. Ilirska Bistrica 

− Območje PIP (OPPN) GC Il. Bistrica je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino 
topografskega in katastrskega načrta v merilu 1:1000 in je prikazano v grafičnih prikazih OPN 
(PIP(OPPN) GC Ilirska Bistrica, List 1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim 
stanjem, M 1:1000.  

 

303. člen  

(podenote urejanja prostora PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Območje se deli na podenote urejanja prostora z oznako: 
− IB 07/4-1 s PNRP območje gospodarske cone predstavlja območje vzdrževanja stanja. 
− IB 07/4-2 s PNRP območje gospodarske cone predstavlja območje vzdrževanja stanja. 
− IB 07/4-3 s PNRP območje gospodarske cone predstavlja območje novih prostorskih ureditev. 
− IB 07/4-4 s PNRP druge urejene zelene površine kot zeleni pasovi z zaščitno predstavlja 

območje priobalnega zemljišča. 

(2) Podenote urejanja prostora in določitev PNRP v območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica je 
prikazana v grafičnih prikazih OPN (PIP(OPPN) GC Ilirska Bistrica, List 3: Prikaz namenske 
rabe - prikaz podenot urejanja prostora, M 1: 1.000. 
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5.3.2 Opis vplivov in povezav 

304. člen  

(vplivno območje PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Vplivno območje poleg območja PIP (OPPN) GC Il. Bistrica obsega še: 
− Območje prometnega priključevanja na Ulico Nikole Tesle oz. bodočo obvoznico G1-6 in sicer 

severno oz. severovzhodno od predmetnega območja. Sprejeta je Uredba o 
državnem lokacijskem načrtu za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na 
območju Ilirske Bistrice (Ur. l. RS, št. 83/06, 33/07 - ZPNačrt), ki določa mesto in način 
prometnega priključevanja območja PIP (OPPN) GC Il. Bistrica na glavno cesto G1-6.  

− Širitev celotnega območja gospodarske cone  povzroči dvig gladine gorvodno za maksimalno 
0,05 m, v povprečju pa za 0,02 m. Negativni vpliv se komenzira na obsežnem levem 
poplavnem območju reke Reke.  

− Omilitveni ukrepi iz projekta PGD za obvozno cesto G1-6 Ilirska Bistrica, in sicer je na 
obravnavanem odseku reke Bistrice predvidena zamenjava ločnega mostu z novim mostom 
ter izvedba kesona na podvozu Ul Nikola Tesla pod železnico. 

− Območje povezav in priključevanj na drugo gospodarsko javno infrastrukturo. 
− Celotno območje občine in regije zaradi zagotovitve površin za gospodarski razvoj ob glavni 

cesti I. reda. 

 

305. člen  

(opis vplivov ureditve PIP (OPPN) GC Il. Bistrica na sosednja območja) 

(1) Načrtovana prostorska ureditev upošteva omejitve ter ukrepe, izhajajoče iz hidrološko 
hidravlične presoje vodnega režima. 

(2) Realizacija načrtovane prostorske ureditve bo omogočila izboljšavo stanja na področju 
gospodarskega razvoja z vzpostavitvijo komunalno opremljene gospodarske cone na nivoju 
občine in tudi na nivoju regije. 

 

5.3.3 Načrt parcelacije 

306. člen  

(načrt parcelacije PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Območje PIP(OPPN) GC Ilirska Bistrica je razdeljeno na nove zemljiške parcele. 

(2) Seznam načrtovanih parcel je prikazan v tabeli 1. 

Oznaka podenote Ime načrtovane parcele Oznaka načrtovane parcele 

IB 07/4-1 Območje vzdrževanja stanja 1 / 

IB 07/4-2 Območje vzdrževanja stanja 1 7 

Zazidalno polje 1  ZP1 

Zazidalno polje 2 ZP2 

Zazidalno polje 3 ZP3 

IB 07/4-3 

Zazidalno polje 4 ZP4 
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Zazidalno polje 5 ZP5 

Zazidalno polje 6 ZP6 

Zazidalno polje 7 ZP7 

Prometne površine P1 

Trafo postaja 1 T1 

Trafo postaja 2 T2 

IB 07/4-4 Priobalno zemljišče / 

(3) ZP, navedena v prejšnji točki tega člena, se lahko podrobneje razdelijo v posamezne parcele 
in sicer je dopustna podrobnejša parcelacija: 

− Zazidalno polje z oznako ZP1: dopustna parcelacija na 3 samostojne parcele. 
− Zazidalno polje z oznako ZP2: dopustna parcelacija na 6 parcel.  
− Zazidalno polje z oznako ZP3: dopustna parcelacija na 2 parceli. 
− Zazidalno polje z oznako ZP5: dopustna parcelacija na 2 parceli. 
− Zazidalno polje z oznako ZP6: dopustna parcelacija na 2 parceli ali več. 
− Zazidalno polje z oznako ZP7: dopustna parcelacija na 5 zazidalnih parcel. 

(4) Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov je prikazan v grafičnem prikazu 
OPN (PIP (OPPN) GC Ilirska Bistrica), List 5: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za 
zakoličbo objektov in parcel ter prikazom javnega dobra, M 1:1000. 

 

5.3.4 Načrtovane prostorske ureditve 

307. člen  

(načrtovane prostorske ureditve PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Ureditev območja PIP (OPPN) GC Il. Bistrica obsega: 
− Ureditev gospodarske cone v območju EUP IB 07/4 kot območja namenjenega predvsem 

širitvi gospodarske dejavnosti.  
− Ureditev prometnega omrežja.  
− Ureditev druge gospodarske javne infrastrukture.  
− Okoljevarstvene ukrepe in ureditve. 

(2) Prostorske ureditve obsegajo gradnje novih objektov in ureditev, rekonstrukcijo objektov, 
vzdrževalna dela in odstranitve objektov ter urejanje javnih in drugih zelenih površin. 

 

308. člen  

(načrtovani objekti PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Prostorske ureditve vključujejo novo gradnjo stavb in objektov gradbeno inženirskih objektov.  

(2) Primarno načrtovani objekti, ki bodo obsegali večino površin, so glede na klasifikacijo 
objektov: 

− CC-SI 12201 Stavbe javne uprave, 
− CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 
− CC-SI 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 
− CC-SI 12302 Sejemske dvorane, razstavišča,  
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− CC-SI 12303 Bencinski servisi, 
− CC-SI 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 
− CC-SI 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi 

povezane stavbe, 
− CC-SI 12420 Garažne stavbe, 
− CC-SI 12510 Industrijske stavbe. 
− CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča. 

(3) Sekundarno načrtovani objekti, ki lahko obsegajo največ predpisan prag, so glede na 
klasifikacijo objektov: 

− CC-SI 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev in sicer skupna BTP ne 
sme presegati 500,00 m2. 

− CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice in sicer skupna BTP ne sme presegati 500,00 
m2. 

− CC-SI 12301 Trgovske stavbe in sicer skupna BTP ne sme presegati 500,00 m2. 
− in sicer skupna BTP ne sme presegati 500,00 m2. 
− CC-SI 12650 Športne dvorane in sicer skupna BTP ne sme presegati 500,00 m2. 
− CC-SI 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje in sicer skupna BTP ne 

sme presegati 500,00 m2. 
− CC-SI 24110 Športna igrišča in CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 

rekreacijo in prosti čas in sicer skupna BTP ne sme presegati 500,00 m2. 
− Za zagotovitev funkcionalnosti območja so načrtovani še objekti in gradbeno inženirski objekti: 
− CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, 
− CC-SI 22121 Prenosni vodovodi, 
− CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, 
− CC-SI 22130 Prenosna komunikacijska omrežja, 
− CC-SI 22210 Distribucijski plinovodi, 
− CC-SI 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo, 
− CC-SI 22222 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, 
− CC-SI 22223 Vodni stolpi, hidranti in vodnjaki, 
− CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo, 
− CC-SI 22232 Čistilne naprave, 
− CC-SI 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja, 
− CC-SI 24203 Odlagališča odpadkov. 

 

309. člen  

(dopustne dejavnosti v PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

Dopustne so vse dejavnosti, ki jih določa  Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 
69/07 in 17/2008 – v nadalj.: SKD 2008) pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje glede načrtovanih 
objektov iz prejšnjega člena in pogoje glede načrtovanih objektov in ureditev za posamezno pEUP. 

 

5.3.5 Opis rešitev ter lokacijski pogoji  

310. člen  

(opis rešitev načrtovanih objektov in ureditev PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Obravnavano območje se celovito ureja. 
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(2) Zasnova GC Il. Bistrica je določena z umestitvijo notranje prometne povezave na obstoječe 
nadvišanje terena in sicer je predvidena: 

− Ureditev gospodarske cone z umestitvijo objektov za proizvodnjo, obrtne, poslovne in 
skladiščne dejavnosti ter umestitev javnega parkirišča. 

− Ureditev gospodarske javne infrastrukture ter gradnjo notranje dostopne ceste in priključkov 
na Ul. Nikole Tesla oziroma predvideno obvoznico G1-6. 

− Določi pogoje glede priključevanja objektov na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo. 
− Vzdrževanje stanja obstoječih objektov 
− Ureditev zelenih površin. 
− Zagotovitev prostorske ureditve za poplavno varnost predvidenih in obstoječih objektov. 

(3) Zasnova GC Il. Bistrica dopušča: 
− Možnost postopne izgradnje znotraj EUP IB 07/4 in sicer dopušča postopno izgradnjo 

posameznih ZP in tudi posameznih objektov znotraj posameznega ZP. 
− Z oblikovanjem urbanih robov območja EUP IB 07/4 z drevoredi ob glavnih prometnicah tvori 

zaključeno celoto. 

(4) V grafičnih prikazih OPN (PIP(OPPN) GC Ilirska Bistrica so prikazani: 
− Lokacijski pogoji za IB 07/4 na Listu 3: Lega objektov na zemljišču z regulacijskimi črtami in 

tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, M 1: 1000, 
− Rešitev objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture na Listu 4: Prikaz ureditev 

glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro - ureditev prometa in komunalne infrastrukture, Merilo M 1:1.000. 

 

311. člen  

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za podenoto IB 07/4-1 in IB 07/4-2) 

(1) V podenoti IB 07/4-1 in IB 07/4-2 je predvideno vzdrževanje obstoječega stanja v obsegu 
2,13 ha.  

(2) V območju so dopustna samo vzdrževalna dela, rekonstrukcije objektov in funkcionalna 
dopolnitev območja ter zagotovitev prostorske ureditve za poplavno varnost predvidenih in 
obstoječih objektov. 

(3) Vsi ostali lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje za gradnjo za posamezne objekte so 
določeni s PNRP območje gospodarske cone z grafično oznako IG opredeljeni v 143. členu 
tega odloka. 

 

312. člen  

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za podenoto IB 07/4-3) 

(1) V podenoti IB 07/4-3 se načrtuje gradnja gospodarske cone v obsegu 8,19 ha, ki je  notranje 
razdeljena na sedem zazidalnih polj (v nadalj.: ZP) in sicer se poleg načrtovanih gradenj v 
okviru posameznega ZP načrtuje: 

− Gradnja glavne notranje dostopne cesta v smeri severozahod-jugovzhod s tremi priključki na 
Ul. Nikole Tesla oz. bodočo obvoznico G1-6.  

− Ureditev javnega parkirišča v obsegu 65 parkirnih mest za osebne avtomobile na parceli z 
oznako ZP4. 

− Ureditve gospodarske javne infrastrukture ter priključkov nanjo.  
− Prostorske ureditve za poplavno varnost predvidenih in obstoječih objektov v skladu s 

Hidrološko hidravlično presojo vodnega režima na odseku Bistrice in reke ter izdelava kart 
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poplavne in razredov poplavne nevarnosti na območju industrijske cone v Ilirska Bistrici 
(izdelovalec Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., št. proj.: 3348/11, december 2011). 

(2) Gabariti: 
− Kota gotovega terena je določena z hidrološko hidravlično študijo in sicer: vzhodni del min. 

401,8 m n.v. in zahodni del min. 401,5 m n.v. 
− Dopustne so izravnave terena (vkopi in nasipi) za zagotovitev kot gotovega terena, določenih 

z načrtovanimi ureditvami  
− Gradnje načrtovanih objektov v okviru posameznih ZP so določene z velikostjo in dimenzijami 

posameznih parcel ZP ter regulacijskimi črtami, ki določajo mejo dopustne gradnje objektov.  
− Tlorisni gabariti: tipski tlorisni gabariti dimenzij 20 m x 40,00 m (odvisno od širine in dolžine 

posamezne parcele) pri čemer so največji tlorisni gabariti določeni z gradbenimi linijami in 
gradbenimi mejami ter minimalnim odmikom od ZP oziroma od parcelne meje.  

− Višinski gabariti: največja dopustna višina stavbe nad terenom je 15,00 m merjeno od najnižje 
točke terena ob stavbi do slemena oz. najvišje točke stavbe z izjemo objektov, katerih višino 
določa tehnologija dejavnosti 

− Gabariti prometne infrastrukture so določeni v zasnovi projektnih rešitev prometne 
infrastrukture, določenih v 355. In 356. členu tega odloka. 

(3) Lega in ostale usmeritve: 
− Lega objektov je določena z gradbenimi linijami ob Ul. Nikole Tesla  in notranji glavni dostopni 

cesti v smeri severozahod-jugovzhod ter z gradbenimi mejami ob drugih parcelnih mejah. 
− Objekti ob Ul. Nikole Tesla morajo biti načrtovani tako, da je daljša stranica obrnjena 

pravokotno na cesto Ul. Nikola Tesla in načrtovano dostopno cesto.  
− Regulacijske črte določajo mejo javnih zelenic, ki leže med cestnim telesom in posameznim 

zemljiščem z nameravanimi gradnjami.  
− Na parceli z oznako ZP5 se priporoča ureditev javnih programov. 
− Na parceli z oznako ZP4 se uredi javno parkirišče za osebne avtomobile.  
− Ne glede na prejšnjo alinejo te točke je potrebno v okviru zemljišča z nameravano gradnjo 

zagotoviti zadostne parkirne površine ali garažna mesta tako za zaposlene kot obiskovalce. 
− Kjer lega objektov ni določena z gradbeno linijo ali gradbeno mejo se upošteva minimalni 

odmik od parcelne meje 5,00 m.  
− Ne glede na prejšnjo alinejo te točke je potrebo zagotoviti odmik med sosednjimi objekti v 

skladu s predpisi s področja požarne varnosti in sanitarno-higienske varnosti. 
− Dostopi se urede z notranje dostopne ceste. Dopustna je ureditev dodatnih dostopov vendar 

ne z Ulice Nikole Tesla. 

 

313. člen  

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za podenoto IB 07/4-4) 

(1) Podenota IB 07/4-4 v obsegu 0,54 ha, predstavlja območje priobalnega zemljišča reke Reke 
in potoka Bistrice. Območje se ohranja v naravnem stanju. Dopustne so ureditve 
gospodarske javne infrastrukture ter priključki nanjo. 

(2) Lega: 
− Širina pasu priobalnega zemljišča reke Reke (vodotok 1. reda)  je 15,00 m, merjeno od 

zgornjega roba brežine. 
− Širina pasu priobalnega zemljišča potoka Bistrica  (vodotok  2. reda), širine 5,00 m  merjeno 

od zgornjega roba brežine. 
− Lega je določena z mejami načrtovane parcele. 
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314. člen  

(lokacijski pogoji za oblikovanje objektov in zunanjih površin v PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Oblikovanje stavb: 
− Oblikovanje stranic, ki mejijo na javni prostor, kot glavnih reprezentančnih fasad. 
− Energetsko varčno oblikovanje stavb. 
− Objekti naj bodo oblikovno enostavni geometrično čistih oblik, tako da tvorijo z ostalimi objekti 

jasno in berljivo prostorsko kompozicijo. Fasade naj bodo preprosto in čisto oblikovane v 
kovinski, plastični, lahki betonski ali leseni izvedbi. Pri oblikovanju fasad naj bo poudarjena 
njihova horizontalna komponenta Posamezne materialne izvedbe objektov naj bodo likovno 
poenotene in harmonično uglašene.  

− Priporoča se gradnja lahkih montažnih konstrukcij (lahke betonske, jeklene ali lesene 
konstrukcije v različnih kombinacijah), ki dopuščajo zaželeno fleksibilnost, mobilnost in 
morebitno reciklažo posameznih objektov.  

− Strehe so ravne ali položne eno ali dvokapnice z naklonom največ 12°, tako da se strešine 
skrijejo za fasadni venec in se s tem iz bližnjih pogledov ustvari vtis ravne strehe. Strešina naj 
daje videz ravne strehe skrite za fasadni venec ali fasadno ploskev. Na strehah so dopustni 
sončni kolektorji in fotovoltaične celice pri čemer se njihov naklon določi glede na tehnologijo. 

(2) Oblikovanje urejenih zelenih površin: 
− Obvezna je zasaditev drevoredov z visokodebelnim drevjem na javnih zelenicah, ki so 

določene z regulacijskimi linijami.  
− Ohraniti je potrebno jasno razmejitev med grajenimi in naravnimi krajinskimi strukturami v 

prostoru. 
− Parkirne površine naj bodo zasenčene z drevjem. 
− Območje se opremi z enotno oblikovano urbano opremo (luči, klopi, koši za smeti,..).  
− Na brežinah zasipa je potrebno predvideti zasaditev z ustrezno vegetacijo za zaščito pred 

erozijskim delovanjem visokih voda. Glede na razmeroma nizke vlečne sile, ki se pojavljajo na 
obravnavnem odseku (do max. 16N/m2) ustreza zavarovanje že zavarovanje z zatravitvijo. 
Priporoča se, da se dodatno zavaruje le peta nasipa. 

(3) Oblikovanje utrjenih površin: 
− Za oblikovanje tlakov na obdelanih površinah so dopustni materiali kot so: asfalt v kombinaciji 

z granitnimi kockami (dovoljena kombinacija z asfaltom in betonskimi ploščami), obvezna pa 
je obroba v kamnu ali betonski robniki. Površine namenjene parkiranju se izvede bodisi v 
betonski ali asfaltni izvedbi, ki morajo imeti zagotovljeno odvajanje meteornih voda preko 
pravilno dimenzioniranih peskolovov in oljnih lovilcev.  

 

315. člen  

(rušitve PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) PIP (OPPN) GC Il. Bistrica ne določa obveznih odstranitev stavb. 

(2) Komunalni, energetski in drugi vodi, ki ne bodo v funkciji, se prekinejo in odstranijo. 

(3) Vsa rušitvena dela in ravnanje z gradbenimi odpadki je potrebno izvajati v skladu z 
veljavnimi področnimi predpisi. 

 

316. člen  

(nezahtevni in enostavni objekti PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 



                                                                                                                        OPN Občine Ilirska Bistrica – Odlok – PIP(OPPN) (DO), avgust 2012 
 

V prostoru d.o.o.            

(1) V območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica so dopustni nezahtevni in enostavni objekti: 
− Ograje do višine 1,80 m. Ograje ne smejo ovirati prometne preglednosti. 
− Škarpe in podporni zidovi. 
− Pešpoti in kolesarske steze. 
− Urbana oprema, spominska obeležja in fontane v skladu z pogoji za oblikovanje. 
− Izvedba geoloških-geotehničnih vrtin, geosond in drugih toplotnih črpalk za ogrevanje 

kompleksa. 
− Na strehah so dopustni sončni kolektorji in fotovoltaične celice, ki ne smejo izstopati oz. motiti 

videza kompleksa. 
− Pomožni cestni objekti.  
− Komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi in naprave ter priključki. 
− Pomožni objekti za spremljanje stanja okolja na nevpadljivih lokacijah. 

 

5.3.6 Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske 

infrastrukture 

317. člen   

(zasnova rešitev prometne infrastrukture PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) GC Ilirska Bistrica leži na južnem predelu mesta in sicer jo na severnem in vzhodnem delu 
omejuje trasa lokalne zbirne ceste št. 135280 železniški most Topolc – Mikoza (ulica Nikola 
Tesla), na južnem delu delno struga potoka Bistrica, delno pa struga reke Reke, na zahodu 
pa dovozna cesta do avtoprevozniškega kompleksa Tramper in kompleksa bioplinarne. Na 
sredini južnega dela območja se nahaja razbremenilnik in zadrževalni bazen odpadnih 
komunalnih vod, do katerega vodi makadamska kolovozna pot z neurejenim cestnim 
priključkom na ulico Nikole Tesle. 

(2) Skladno z državnim lokacijskim načrtom (DLN) je po trasi obstoječe lokalne zbirne ceste št. 
135280 železniški most Topolc – Mikoza oz. ulici Nikole Tesla predvidena vzpostavitev južne 
mestne obvoznice in prekategorizacija ceste v državno cesto G1-6. Sprejeta je Uredba o 
državnem lokacijskem načrtu za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na 
območju Ilirske Bistrice (Uradni list RS, št. 83/06, 33/07 - ZPNačrt), ki določa mesto in način 
prometnega priključevanja območja PIP (OPPN) GC Il. Bistrica na glavno državno cesto G1-
6.  

(3) Cilji prometnega urejanja: 
− Urediti nove cestne priključke z navezavo na obstoječo prometno infrastrukturo, 
− Urediti notranjo prometno mrežo, 
− Urediti površine za mirujoči promet, 
− Urediti površine za pešce in kolesarje, 
− Urediti intervencijske poti. 

(4) Načrtovana prometna ureditev obsega: 
− Novogradnjo cestnih priključkov ceste A in ceste B na obstoječo lokalno cesto 
− Novogradnjo cestnega priključka ceste A na obstoječo cesto do kompleksa Tramper in 

kompleksa bioplinarne 
− Novogradnjo notranje prometne mreže - ceste A in ceste B 
− Novogradnjo javnih površin za mirujoči promet osebnih vozil 
− Novogradnjo pločnikov ob cestah notranje prometne mreže. 

(5) Vse ceste in priključki na ceste morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi področnimi predpisi 
in pogoji upravljavca ceste. 
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(6) Vse prometne in manipulativne površine morajo biti asfaltirane z izjemo površin za mirujoči 
in peš promet, ki jih je mogoče tudi tlakovati. Zaradi oblikovalskih posebnosti je mogoča tudi 
kombinacija asfalta, betonskih plošč, tlakovcev in granitnih kock. 

(7) Odvodnjavanje vseh prometnih površin za motorni in peš promet mora biti v skladu z 
veljavnimi področnimi predpisi izvedeno preko peskolovov in lovilcev olj v sistem meteorne 
kanalizacije. 

(8) Površine za pešce morajo biti grajene brez komunikacijskih ovir in morajo zagotavljati varno 
uporabo tudi funkcionalno oviranim osebam. Na zaključkih pločnikov in lokacijah prehodov za 
pešce se predvidi izvedba ustrezne klančine s spuščenim robnikom brez višinske 
denivelacije. 

(9) Uredi se ustrezna prometna signalizacija in oprema ter javna razsvetljava. 

(10) Dopustna je tudi druga ureditev cest, pločnikov in kolesarskih stez, kot je določena v grafični 
prilogi pod pogojem, da: 

− Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz 
tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati 
prostorske in okoljske razmere. 

− Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in 
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. 

(11) Prikaz ureditev prometa - situacija je prikazana na grafičnih prikazih OPN (PIP(OPPN) GC 
Ilirska Bistrica, List 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro - ureditev prometa in komunalne 
infrastrukture, M 1:1000. 

 

318. člen  

(projektne rešitve prometne infrastrukture in pogoji za priključevanje PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Notranja prometna mreža, sestavljena iz ceste A in ceste B se na obstoječo prometno 
omrežje priključi s tremi cestnimi priključki in sicer se na zahodnem delu cesta A priključi na 
lokalno dovozno cesto do avtoprevozniškega kompleksa Tramper in kompleksa bioplinarne in 
s tem posredno v km 1.3+80.00 na lokalno cesto št. 135280 železniški most Topolc – Mikoza 
oz. bodočo mestno obvoznico, na katero se neposredno na vzhodnem delu v km 1.8+76.95 
ponovno priključi cesta A, ter na severnem delu v km 1.6+30.50 tudi cesta B. Za cestna 
priključka na zahodnem in severnem delu se na trasi bodoče obvoznice predvidi ureditev 
pasu za leve zavijalce. Karakteristični profil cestišča vseh treh priključkov je sestavljen iz 
vozišča širine 2x3,50 m in obojestranskega pločnika širine 1,55 m z bankino širine 0,50 m. 
Zavijalni radiji morajo ustrezati merodajnemu vozilu – tovornemu vozilu s priklopnikom ali 
polpriklopnikom. 

(2) Notranjo prometno mrežo sestavlja cesta A, ki poteka v smeri vzhod – zahod in, cesta B, ki 
poteka v smeri sever – jug in se z južnim delom priključi prečno na cesto Cesta B se uredi v 
osrednjem delu cone in tako predstavlja glavni cestni priključek s predvidene obvozne ceste. 
Notranja prometna mreža omogoča dostope do vseh predvidenih zazidalnih polj. 
Karakteristični profil cestišča obeh cest je sestavljen iz vozišča širine 2 x 3,50 m in 
obojestranskega pločnika širine 1,55 m z bankino širine 0,50 m. Notranji promet je organiziran 
dvosmerno. 

(3) Nivelete predvidenih cest so prilagojene niveletam obstoječe in načrtovane prometne 
infrastrukture na katero se navezujejo, kot tudi minimalni višini platoja obrtne cone na 



                                                                                                                        OPN Občine Ilirska Bistrica – Odlok – PIP(OPPN) (DO), avgust 2012 
 

V prostoru d.o.o.            

poplavnem območju reke Reke, določeni s hidrološko hidravlično študijo. Območja zazidljivih 
parcel se višinsko prilagodi višinskemu poteku notranje prometne mreže. 

(4) Ob cesti A je načrtovana obojestranska zasaditev drevoreda v zelenem pasu širine 3,00 m. 
Znotraj območja javnih površin neposredno ob cesti je dopustna ureditev kolesarskih stez. 
Enostranska zasaditev drevoreda je načrtovana tudi ob severnem robu območja v zelenem 
pasu širine 3,00 m neposredno ob pločniku, ki poteka ob načrtovani mestni obvoznici. 

(5) Površine za mirujoči promet se glede na dejavnost zagotovi v okviru zunanjih ureditev 
posameznega objekta znotraj posameznega zemljišča za nameravano gradnjo. Število 
potrebnih parkirnih mest je določeno z 100. členom tega odloka. 

(6) Javne površine za mirujoči promet osebnih vozil s kapaciteto 65 parkirnih mest so 
načrtovane na vzhodnem delu območja in sicer na parceli z oznako ZP 4. Na južnem delu 
parkirišča se predvidi cestni priključek na načrtovano cesto A. 

(7) Površine za pešce so urejene kot pločniki ob načrtovanih prometnicah. 

(8) Intervencijske poti so zagotovljene v okviru načrtovanih prometnic, intervencijske površine 
pa v sklopu zunanjih ureditev posameznega objekta. 

 

319. člen  

(skupne določbe PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica potekajo obstoječi komunalni vodi. 

(2) Načrtuje se komunalno opremljanje območja in sicer: 
− Dograditev in rekonstrukcija vodovodnega in hidrantnega omrežja, 
− Dograditev in delna ukinitev fekalnega kanalizacijskega omrežja, 
− Gradnja meteornega kanalizacijskega, 
− Dograditev in delna ukinitev elektroenergetskega SN in NN omrežja, 
− Gradnja telekomunikacijskega omrežja, 
− Gradnja omrežja kabelske televizije (KTV), 
− Gradnja plinovodnega omrežja, 
− Gradnja razvoda javne razsvetljave. 

(3) Objekti v območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica se morajo priključiti na v prejšnji točki 
navedeno komunalno opremo. 

(4) Komunalni vodi in naprave morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi področnimi predpisi, ter s 
pogoji posameznih upravljavcev. 

(5) Merilni jaški, omarice in priključki komunalnih vodov ter komunalne naprave morajo biti 
locirani na zemljiških parcelah objektov v oddaljenosti najmanj 1,00 m od roba vozišča ali 0,5 
m od roba pločnika. 

(6) Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati tako, da je zagotovljeno varstvo okolja in ustrezajo 
obrambno-zaščitnim zahtevam. 

(7) V objektih je potrebno zagotoviti učinkovito rabo vseh vrst energije in rabo obnovljivih virov 
energije, v skladu z veljavnimi predpisi in z uporabo najboljše razpoložljive tehnologije. Za 
gretje, hlajenje in prezračevanje objektov ter pripravo tople sanitarne vode in vseh vrst 
električne energije se lahko uporablja enega ali več virov obnovljive energije (toplotne 
črpalke, sončni kolektorji, fotovoltaične elektrarne itn.) Naprave za njihovo proizvodnjo se 
lahko nameščajo na strehe objektov. Izvedba, ki bi vplivala na zgled kompleksa ali krajine ni 
dopustna. 
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(8) Koridorje varovalnega pasu posameznega javnega komunalnega omrežja vključno s 
priključki je potrebno varovati kot nezazidljive s podzemnimi in nadzemnimi objekti in 
stavbami, prepovedano je postavljanje ograj, drogov, jaškov, kanalet, sajenje dreves ali 
drugih trajnih nasadov, ki bi upravljavcu ovirale dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe 
vzdrževanja. 

(9) Za gospodarsko javno infrastrukturo, ki poteka izven območja javnega dobra, je potrebno 
pridobiti služnostno pravico. 

(10) Prikaz ureditev komunalne infrastrukture - situacija je prikazana na grafičnih prikazih OPN 
(PIP(OPPN) GC Ilirska Bistrica, List 4: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro - ureditev prometa in 
komunalne infrastrukture, M 1:1000. 

 

320. člen   

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za vodooskrbo) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica poteka javno vodovodno omrežje. Vzdolž Ulice Nikole 
Tesla poteka primarni cevovod AC 250mm, ki oskrbuje celoten obstoječi zahodni predel 
industrijskega območja ob Ulici Nikola Tesla. 

(2) Vodooskrba se naveže na obstoječi mestni vodovodni sistem. V sklopu urejanja južne 
obvoznice mesta oziroma Ulice Nikole Tesla je predvidena tudi rekonstrukcija obstoječih 
primarnih vodovodov v trasi ceste. Nov primarni cevovod preseka 250mm je predviden vzdolž 
trase obvoznice in sicer na odseku od severovzhodnega vogala cone vse do priključka 
dovozne ceste na obvoznico na severozahodnem vogalu cone. Rekonstrukcija vodovoda je z 
lokacijskim načrtom predvidena vzdolž obvoznice tudi zahodno od obravnavane cone v smeri 
tovarne Plaming in Lesonit. 

(3) Za potrebe nove industrijske cone se predvidi ureditev novih primarnih cevovodov, ki se 
trasirajo vzdolž notranje ceste A, vzdolž ceste B ter vzdolž obstoječe dovozne ceste na 
zahodu. Za potrebe oskrbe vzhodnega predela cone se podaljša tudi trasa predvidenega 
primarnega cevovoda ob robu krajšega odseka obvozne ceste in sicer do vodovoda, ki 
prečka obvoznico v km 1.795. 

(4) Novi cevovodi v coni so označeni z oznakami Vod 1, 2 in 3. Znotraj območja se predvidi 
ureditev omrežja s cevovodi notranjega preseka 150 mm. 

(5) Oskrba s požarno vodo bo zagotovljena z nadzemnimi požarnimi hidranti preseka 80 mm. 

 

321. člen  

(zasnova projektnih rešitev infrastrukture za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica čez osrednji predel predvidene gospodarske cone v 
smeri vzhod – zahod poteka trasa zbirnega kolektorja komunalnih odpadnih voda, ki odvaja 
odpadne vode z jugovzhodnega predela Ilirske Bistrice na čistilno napravo. Na trasi kolektorja 
je urejen zadrževalni bazen in razbremenilnik visokih voda. Na območju ni urejene meteorne 
kanalizacije. Teren gravitira proti jugu, tako da se meteorne vode preko površinskih jarkov 
stekajo v smeri reke Reke. Območje se nahaja v poplavnem območju. 

(2) Za odvajanje fekalnih in meteornih vod se načrtuje gradnja ločenega kanalizacijskega 
sistema. 
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(3) Za odvajanje komunalnih odpadnih voda severnega dela predvidene cone se izvedejo krajši 
fekalni kanali F1, F2 in F3, ki se priključijo na obstoječi zbirni kolektor, medtem ko se ostale 
parcele lahko individualno priključijo na zbirni kolektor. 

(4) Na jugo vzhodnem delu območja je predvidena ukinitev oziroma prestavitev dela 
obstoječega zbirnega kolektorja. 

(5) Za odvodnjavanje meteornih voda se izvede sistem meteorne kanalizacije, ki gravitira proti 
strugi potoka Bistrica in reke Reke. Kanal M1 odvaja meteorno vodo z območja osrednjega 
predela cone in prelivne vode iz obstoječega razbremenilnika v potok Bistrica. Kanal M2 s 
priključnimi kraki odvodnjava severozahodni in jugozahodni del cone v reko Reka. Kanal M3 
odvodnjava v potok Bistrica vzhodni del cone. Južni del cone se odvodnjava z navezavo na 
obstoječe odvodnike in vodotoke. 

(6) Potencialno onesnaženje meteorne kanalizacije z olji (javna parkirišča, garaže, …) in 
peskom mora biti onemogočeno z vgradnjo lovilcev olj, ter z usedalniki peska. 

(7) Povsod tam, kjer je iz odpadne vode potrebno izločiti maščobe, ki jih po predpisih ni 
dovoljeno izpustiti v javni kanalizacijski sistem je potrebno vgraditi maščobolovilce. 

 

322. člen  

(zasnova projektnih rešitev za visoko in nizkonapetostne elektroenergetske razvode) 

(1) Na območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica poteka več 20kV zemeljskih kablovodov in sicer: 
− RTP 110/20kV I.B. – TP I.B. TOK čistilna naprava (M2) 
− TP I.B. TOK čistilna naprava – TP TOK (M2) 
− RTP 110/20kV I.B. – TP I.B. Betonarna (M1) - TP Gubčeva 
− RTP 110/20kV I.B. – RP I.B. (M3) 
− RTP 110/20kV I.B. – RP I.B. (M4) 

(2) Poleg omenjenih vodov poteka na območju obdelave še NN vod, ki napaja objekt 
razbremenilnika za odpadne vode.  

(3) Zaradi izgradnje predvidene gospodarske cone je potrebno prestaviti in delno ukiniti 
obstoječe SN kablovode. Obstoječe kablovode predstavljajo kabli položeni direktno v zemljo, 
ki so zaradi nasutja materiala na ocenjeni globini cca 5 m. Zato se predvidi nova trasa 
kabelske kanalizacija, v katero se bodo položili novi SN kabli. 

(4) Za potrebe napajanja bodoče gospodarske cone se predvidita dve novi transformatorski 
postaji TP1 in TP 2 20/0,4 kV z maksimalno možno transformacijo 1000 kVA,. Locirani bosta 
ob cesti A na parcelah T1 in T2. 

(5) Nova trasa bo potekala ob cestah skozi in ob GC. Na mestih kjer se bodo stari kabli 
prevezali na nove so predvideni kabelski jaški. Kabelska prevezava se izvede s kabelskimi 
spojkami. Prav tako se predvidijo jaški pred predvidenima TP in na več mestih na trasi.  

(6) Večji porabniki v območju se bodo priključevali direktno v TP s podzemnimi kabli ustreznih 
presekov, za potrebe manjših porabnikov pa bo zgrajen NN razvod (RKO-NN) v kabelski 
kanalizaciji.  

(7) Na prelomih in na cca 80m se locira kabelske jaške ustreznih dimenzij. 

(8) Kjer bodo paralelno potekali SN in NN kablovodi se izdela skupna kabelska kanalizacija. 
Merilna mesta porabljene energije bodo locirana na dostopnih mestih pri uporabnikih. 
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(9) Meritve električne energije so predvidene v posameznih merilno priključnih omaricah, 
nameščenih na fasadah objektov. 

 

323. člen  

(zasnova projektnih rešitev za telekomunikacije in kabelsko televizijo) 

(1) Obstoječi telekomunikacijski vodi potekajo ob samem severnem robu območja PIP (OPPN) 
GC Il. Bistrica, medtem ko KTV vodov na samem območju oziroma v neposredni bližini ni. 

(2) Na območju, kjer so predvidene površine za novogradnje objektov, je potrebno zgraditi novo 
kanalizacijo, za izvedbo povezav na javno telekomunikacijsko omrežje. Ta se naveže na 
obstoječo kabelsko kanalizacijo TK omrežja. 

(3) Trase bodo potekala ob dostopnih cestah v območju, ob trasi elektroenergetskih vodov. 
Nove trase bodo v celoti izvedene v kabelski kanalizaciji. Izvedene bodo tudi prečne 
povezave med posameznimi objekti, kjer bodo postavljene kabelske omarice na fasadah 
objektov iz katerih se bodo le ti napajali. Največja razdalja med jaški sme znašati največ 
100m. 

(4) Na območju, kjer so predvidene površine za novogradnje objektov, je potrebno zgraditi novo 
kanalizacijo, za izvedbo povezav na kabelsko televizijo. 

(5) Trase bodo potekala ob dostopnih cestah v območju, ob trasi telekomunikacijskih vodov. 
Nove trase bodo v celoti izvedene v kabelski kanalizaciji. Največja razdalja med jaški sme 
znašati največ 100,00 m. 

 

324. člen  

(zasnova projektnih rešitev plinovod) 

(1) Na območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica še ni zgrajenega plinovodnega omrežja 
namenjenega distribuciji utekočinjenega naftnega plina (UNP). 

(2) Obstoječe UNP omrežje z delovnim tlakom 100 mbar je zgrajeno na širšem območju 
severovzhodno od železniške proge Pivka (Ilirska Bistrica) – Reka (HR) oziroma na območju 
gostejše poselitve Ilirske Bistrice. V km 16+385 te železniške proge je že izvedeno prečkanje 
UNP plinovoda z železniško progo, kjer je plinovod tudi zaključen z zaključno kapo. 

(3) Predviden UNP plinovod, se bo navezal na že zgrajeno omrežje in sicer na mestu 
izvedenega prečkanja železniške proge Pivka (Ilirska Bistrica) – Reka (HR). Navezava se bo 
izvedla v zelenici med železniško progo cesto po ulici Nikole Tesla. 

(4) Predviden UNP plinovod bo potekal v skupnem koridorju ostale predvidene komunalne 
infrastrukture znotraj predvidene cone, kjer se bo tudi razvejal na dodatne lokalne plinovode. 

(5) UNP plinovodno omrežje bo v celoti grajeno iz polietilenskih cevi visoke gostote (PEHD) in 
materiala PE100(PE100+). Grajeno bo podzemno. 

(6) Pri načrtovanju je potrebno obvezno upoštevati Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu 
(Ur.l.RS št. 22/91). Zaradi morebitnega prehoda na distribucijo zemeljskega plina v kasnejših 
fazah obratovanja, mora biti plinovodno omrežje projektirano in grajeno na način, da bo 
možen prehod brez kakršnih koli posegov na že zgrajenem omrežju. 
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325. člen  

(zasnova projektnih rešitev za javno razsvetljavo) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica ni urejeno omrežje javne razsvetljave. 

(2) Na območju se uredi javna razsvetljava. 

(3) Svetilke bodo nameščene na kovinskih kandelabrih z višino (cca. 10,00 m), ki je praviloma 
enaka širini cestišča pri enostranski razporeditvi svetilk. Svetilna telesa bodo izbrana tako, da 
ne bodo povzročala svetlobnega onesnaževanja. 

(4) Napajalni kabli za JR bodo položeni v kabelski kanalizaciji. Kandelabre je potrebno med 
seboj povezati in na ostale ozemljitve v območju. Krmiljenje javne razsvetljave in meritve 
energije bodo locirane v prosto stoječih omaricah. 

 

326. člen   

(odvoz odpadkov) 

(1) Na območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica se zagotovi ločeno zbiranje odpadkov s postavitvijo 
komunalnih kontejnerjev v sklopu posamezne gradbene parcele. 

(2) Zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov 
in urejeno na način, ki ga predpisujejo veljavni področni predpisi o posameznih nevarnih 
snoveh. 

 

327. člen  

(obveznosti priključevanja na gospodarsko infrastrukturo) 

Na vso navedeno komunalno infrastrukturo se morajo po njeni zgraditvi priključiti vsi objekti v območju 

PIP (OPPN) GC Il. Bistrica. 

 

5.3.7 Dopustna odstopanja in etapnost izvedbe 

328. člen  

(dopustna odstopanja za PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Dopustna odstopanja so navedene od 345. do 365. člena tega odloka. 

(2) Poleg odstopanj, navedenih v prejšnji točki tega člena, je dopustna tudi: 
− Odstopanje od obsega in dimenzij, ki so navedene v prejšnjih členih tega odloka in sicer do 

10% površine posameznega ZP. 
− V kolikor se lega obstoječega kolektorja za fekalno kanalizacijo ne spreminja se ZP 7 pozida 

le v tistem delu, kjer je to možno po določilih gradbene linije za to ZP.  

(3) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in 
elektroenergetskega omrežja, naprav in objektov, kot je določena v prejšnjih 345. do 365. 
člena tega odloka pod pogojem, da: 

− Bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz 
tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati 
prostorske in okoljske razmere.  

− Ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in 
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. 
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5.3.8 Prostorski ukrepi 

329. člen  

(prostorski ukrepi PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture v skladu z določbami 
tega Odloka, se lahko v skladu z 93. do vključno 108. členom ZureP-1 in 109. členom 
ZPNačrt razlasti. 

(2) Nepremičnine, potrebne za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, so prikazane v 
grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN Ilirska Bistrica za PIP (OPPN) GC Il. Bistrica, List 5: 
Načrt parcelacije s prikazom javnega dobra, Merilo M 1:1.000. 

 

5.3.9 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, 

trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

330. člen  

(splošno o rešitvah in ukrepih za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, 
trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 

V območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica se upoštevajo skupni prostorski izvedbeni pogoji glede 

celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb OPN, navedeni od 113. do 128. 
člena tega odloka in rešitve in ukrepi, navedeni v tem poglavju od 369. do 375. člena tega odloka. 

 

331. člen  

(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

Na območje PIP (OPPN) GC Il. Bistrica niso evidentirani posamezni objekti ali območja kulturne 

dediščine. 

 

332. člen  

(usmeritve za ohranjanje narave PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Območje PIP (OPPN) GC Il. Bistrica se nahaja v: 
− Območju Natura 2000 (SPA) – Reka-dolina, 
− Vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame, 
− Robnem območju – Življenjsko območje medveda . 

(2) Območje PIP (OPPN) GC Il. Bistrica se nahaja v neposredni bližini: 
− Območja naravne vrednote z ev. Št. 3290 – Reka. 
− Ekološko pomembnem območju EPO 53600, Reka (Velika voda), 
− Območje Natura 2000. 

 

333. člen  

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) V območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica ni vodovarstvenih območij. 
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(2) S protipoplavnim ukrepom: nasutja terena z nadvišanjem 0,5m nad gladino Q100 let se 
zagotovi poplavno varnost območja in s tem spremembo lastnosti tal.  

 

334. člen  

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja -  hrup PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Vir hrupa v območju PIP (OPPN) GC Il. Bistrica bo povečal cestni promet in dodatne 
dejavnosti, ki pa ne bo imeli imeti bistvenih vplivov na prebivalce mesta Ilirska Bistrica. 

(2) Vse dejavnosti se v nočnem delu dneva omejijo na kompleks z namenom omejitve hrupa v 
nočnem delu dneva. 

(3) Območje PIP (OPPN) GC Il. Bistrica je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005 in 35/2008)  glede na namembnost območja uvrščeno v 
IV. stopnjo varstva pred hrupom. 

 

335. člen  

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

V območju se uredi ločeno zbiranje odpadkov. Zbirni center je v Ilirski Bistrici. 

 

336. člen  

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - svetlobno onesnaževanje PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

Obvezno je upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS, 

št. 81/2007) pri ureditvi nove razsvetljave. 

 

337. člen  

(zasnova požarne in eksplozijske zaščite obravnavanega območja PIP (OPPN) GC Il. Bistrica) 

(1) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje je zasnovana v skladu s tehnično 
smernico TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah, ki določa varnostne ukrepe glede: 

− Širjenja požara na sosednje objekte, 
− Nosilnosti konstrukcije ter širjenja požara po stavbah, 
− Evakuacijskih poti in sistemov za javljanje in alarmiranje 
− Ter naprav za gašenje in dostop gasilcev. 

(2) Objekti in kompleks morajo biti grajeni tako, da je ob požaru zagotovljena: 
− Zadostna nosilnost konstrukcij posameznih objektov za določen čas v primeru požara,  
− Zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki 

omogočajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe, 
− Zadostne količine sredstev za gašenje v primeru požara (voda – zunanji hidranti), 
− Preprečitev širjenja požara med prostori različnih namembnosti in med posameznimi objekti, 
− Zadostno število dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, kateri so tehnično 

opremljeni v skladu s tehnično smernico  TSG-1-001:2010– Požarna varnost v stavbah, 
− Proste intervencijske površine za potrebe objekta. 
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(3) Ukrepi aktivne požarne in eksplozijske zaščite morajo glede na potencialne nevarnosti 
omogočati hitro gašenje začetnih požarov ter že razvitega požara z zunanjimi hidrantnimi 
priključki ob ustrezni pomoči gasilcev.  

(4) Cilji požarne zaščite temeljijo na: 
− Varovanju ljudi tako, da ni trajnih posledic v primeru nastanka požara, 
− Varovanju lastnega premoženja, da je največja škoda omejena na del požarnega sektorja, 
− Preprečevanju prenosa požara na sosednje objekte drugih lastnikov in obratno (ustrezni 

odmiki med objekti skladno s smernico SZPV 204 – požarnovarnostni odmiki med stavbami), 
− Varno obratovanje dela objekta, ki je v obratovanju, tudi v času rednih vzdrževalnih del. 

(5) Za zagotovitev potrebne količine vode za gašenje požarov se uredi zunanjo hidrantno 
mrežo, ki v celoti pokriva obravnavano območje v krožni zanki. 

(6) Pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in 
delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. 
Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer 
bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka 
požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi 
vzroki za požar in se usposobi prebivalstvo ter zaposlene v kompleksu za preventivno 
delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta: 

− Za posamezne objekte mora biti pripravljen biti požarni načrt in usklajen z intervencijskimi 
enotami,  

− Za posamezne objekte mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola 
požarnovarnostnih naprav in opreme, 

− Za posamezne objekte mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem, kot tudi 
vzdrževanje  hidrantnega omrežja. 

(7) V obdobjih, ko je za posamezno območje v okolju razglašena velika ali zelo velika požarna 
ogroženost in v drugih sušnih obdobjih je tam prepovedano: 

− Kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, 
− Puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar. 

(8) Glede na lokacijo, infrastrukturo in vrsto dejavnosti v kompleksu znotraj obravnavane cone ni 
posebnih zahtev za varstvo okolja pred požarom, če se bo uporabljala kot gasilo izključno 
voda. V primeru uporabe gasilne pene za gašenje požara, je potrebno peno zadržati na 
gorečem področju do razgradnje in preprečiti njeno iztekanje v kanalizacijski sistem ali reko. 

 

5.3.10 Usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti PIP (OPPN) GC Ilirska Bistrica 

338. člen  

(1) PIP (OPPN) GC Il. Bistrica velja do izvedbe vseh prostorskih ureditev, načrtovanih z njim. 

(2) Po prenehanju veljavnosti PIP (OPPN) GC Il. Bistrica naj se območje ureja z občinskim 
prostorskim načrtom ter določili posebnih PIP-ov za posamezno vrsto PNRP kot je določena v 
341. členu tega odloka. 

 

 


